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Auf den folgenden Seiten werden die gängigsten Standard-
Gasfedern aus ferritischem Stahl und die Gasfedern der 
Reihe aus Edelstahl AISI316L vorgestellt.

Außerdem werden die Gasfedern mit Sonderfunktionen wie 
Blockierung, Friktion usw. beschrieben.

Für jede Produktfamilie werden die baulichen Daten der 
erhältlichen Versionen angegeben, wie Abmessungen, 
JqÕesd"tmc"Jq`es`mrshdf+"`mg`mc"cdqdq"chd"Jnm“ftq`shnm"
jtmcdmrodyh“rbgdq"F`redcdqm"lèfkhbg"hrs-"Tmrdqd"
Vertriebsabteilung steht für jegliche Rückfragen zur Verfügung.

Ausgabe 05/2014 - Rev. 0

This catalogue contains the most commonly used standard 
ferritic-steel gas springs and the gas springs from the 
stainless steel AISI316L range.

F`r"roqhmfr"enq"rodbh“b"`ookhb`shnmr"rtbg"`r"knbj`akd"f`r"
roqhmfr"`mc"eqhbshnm,rsno"f`r"roqhmfr"`qd"`krn"cdrbqhadc-"

Enq"d`bg"oqnctbs"e`lhkx+"sgd"sdbgmhb`k"rodbh“b`shnmr"rtbg"
as the dimensions, force range and force progression are 
cdrbqhadc"sn"gdko"xnt"bnm“ftqd"xntq"f`r"roqhmf-"Ntq"r`kdr"
cdo`qsldms"vntkc"ad"g`oox"sn"`mrvdq"`mx"ptdrshnmr"xnt"
may have regarding our springs.

Release 05/2014 - Vers. 0
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DC ø Zylinder  
Cylinder ø

CU Hub in mm 
Stroke in mm

DS ø Kolbenstange 
Piston rod ø

R30
KATALOG ANSCHLÜSSE S.14
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"03

ZUSAMMENSETZUNG DES CODES
/ Our coding system

2

Vapsint hat ein neues Kodierungssystem 
eingeführt, das die folgenden Daten berücksichtigt:  
ｼ der Typ der Gasfeder (Standard, mit Friktion, 
hydraulisch usw.) 
ｼ die Kombination Durchmesser Zylinder/
Kolbenstange und das Material der Feder  
ｼ"Jnkadmjnm“ftq`shnm 
ｼ Art des Zylinderanschlusses 
ｼ Art des Kolbenstangenanschlusses 
ｼ"KÕmfd"cdq"unkkrsÕmchf"fdèeemdsdm"Edcdq"'KS@(" 
ｼ"Gta"'BT( 
ｼ Schubkraft in Newton 

Vdhsdqd"Hmenql`shnmdm"“mcdm"Rhd"`te"tmrdqdq"
Website.

U`orhms"g`r"`cnosdc"`"mdv"bnchmf"rxrsdl"vghbg"
hmchb`sdr9 
ｼsgd"sxod"ne"f`r"roqhmf"'rs`mc`qc+"eqhbshnm"rsno+"
gxcq`tkhb+"dsb-(: 
ｼ"bxkhmcdq.ohrsnm"qnc"bnlahm`shnm"ch`ldsdqr"`mc"
sgd"l`sdqh`k"trdc: 
ｼ"ohrsnm"bnm“ftq`shnm: 
ｼ"bxkhmcdq"dmc"“sshmf: 
ｼ"ohrsnm"qnc"dmc"“sshmf: 
ｼ"kdmfsg"etkkx"dwsdmcdc-"'KS@(: 
ｼ"rsqnjd"'BT(: 
ｼ"enqbd"hm"mdvsnmr:

Enq"lnqd"hmenql`shnm+"okd`rd"uhrhs"ntq"vdarhsd-

Ø15 / DC

R6
LTA±2

Ø6.1

12

LEGENDE
/ Key

3

KÕmfd"cdq"unkkrsÕmchf"fdèeemdsdm"Edcdq+"chd"vhd"enkfs"
gemessen wird: 
@MRBGKÐRRD"LHS"ANGQTMF 
LTA = Lochabstand; 
GELENKANSCHLÜSSE 
LTA = Abstand zwischen Kugelmitte und Kugelmitte; 
GEWINDE 
LTA = ohne Gewinde.

Etkkx"dwsdmcdc"kdmfsg"ld`rtqdc"hm"sgd"
enkknvhmf"v`x9 
DXDKDSR  
KS@"<"gnkd"bdmsqd,sn,bdmsqd"chrs`mbd: 
A@KK"INHMSR 
KS@"<"gnkd"bdmsqd,sn,bdmsqd"chrs`mbd: 
SGQD@CR 
KS@"<"sgqd`cdc"a`rd"'sgqd`cr"dwbktcdc(:

LTA
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Z20
KATALOG ANSCHLÜSSE S.18

."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"07

ZUSAMMENSETZUNG DES CODES
/ Our coding system

3

Ø6 / DS

CU

20

3

R6

Ø6.1

VERGLEICH ALTER CODE/
NEUER CODE
."Enqldq"ur" 

mdv"bnchmf"rxrsdl

NEUER 
CODE 
/ New code

A K S R30 Z20 145 40 50N

BEDEUTUNG Gas- 
feder

ø Zylinder 
15 mm 

ø Kolbenstange 
6 mm 

Kohlenstoffstahl

Standard-
kolben

Zylin-
deran-
schluss

Kolben-
stan-

genan-
schluss

Länge 
LTA 

Hub 
BT"

Schub-
kraft 
F1 in 

Newton

/ Key F`r" 
roqhmf

Cylinder ø 
04"ll 

Piston rod ø  
6 mm 

B`qanm"rsddk

Rs`mc`qc"
ohrsnm

Cylinder
end 
“sshmf

Piston 
rod 
end 
“sshmf

Kdmfsg 
'KS@("

Stroke 
'BT("

E0"enqbd"
in  

mdvsnmr

ALTER CODE 
/ Former 
code

156 145 5 RS3 TZ2

BEDEUTUNG

Gasfeder Zylinder 
15 mm  

Kolbenstange 
6 mm

LTA Kraft F1 in kg
Zylinderan-

schluss
Kolbenstan-

genanschluss

/ Key
F`r"roqhmf

04"ll"bxkhmcdq 
5"ll"ohrsnm"qnc

KS@ E0"enqbd"hm"jf- Cylinder end 
“sshmf

Piston rod end 
“sshmf
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INDUSTRIELLE 
GASFEDERN 
/ Industrial gas springs

KURZZEICHEN + 
ANSCHLÜSSE
."Bncd"*"“sshmfr

ø ZYLINDER
/ Cylinder ø 

ø KOLBEN-
STANGE

/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

S. 07 AGS G45 G45 12 mm 4 mm min 20 | max 120 min 20 | max 150

S. 09 AKS R30 Z20 15 mm 6 mm min 20 | max 250 min 20 | max 400

S. 10 AKS G68 G68 15 mm 6 mm min 20 | max 250 min 20 | max 400

S. 12 AMS R20 Z10 18,5 mm 8 mm min 20 | max 350 min 50 | max 700

S. 13 AMS G68 G68 18,5 mm 8 mm min 20 | max 350 min 50 | max 700

S. 15 APS R20 Z10 22 mm 10 mm min 50 | max 500 min 100 | max 1300

S. 16 APS F20 B01 22 mm 10 mm min 50 | max 500 min 100 | max 1300

S. 17 APS G81 G81 22 mm 10 mm min 50 | max 500 min 100 | max 1300

S. 19 ASS F50 B01 28 mm 10 mm min 50 | max 550 min 200 | max 1300

S. 20 ASS G81 G81 28 mm 10 mm min 50 | max 550 min 200 | max 1300

S. 22 ATS F50 B01 28 mm 14 mm min 50 | max 650 min 200 | max 2500

S. 23 ATS G81 G81 28 mm 14 mm min 50 | max 650 min 200 | max 2500
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REIHE GASFEDERN 
/ Gas springs range

6

MINIMALE ABMESSUNGEN:

'BT"w"1("*"16"ll"*"Knbg`ars`mc"@mrbgkírrd"hm"ll

MINIMUM DIMENSIONS:

'BT"w"1("*"16"ll"*"kdmfsg"ne"dmc"“sshmfr"hm"ll-

GASFEDERN AGS 
."@FR"f`r"roqhmfr KURZZEICHEN 

/ Code
ø ZYLINDER
/ Cylinder ø

ø KOLBENSTANGE
/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

PROGRESSION 
."Oqnfqdrrhnm

12 mm 4 mm min. 20 | max. 120 min. 20 | max. 150 24 % (F1x1,24)AGS

Die Gasfedern der Serie AGS sind besonders 
geeignet für Anwendungen, die begrenzte Hübe 
und Schubkräfte zusammen mit minimalen 
Abmessungen erfordern.

Sie kommen zum Beispiel in kleinen Apparaten 
zur Bewegung von Öffnungsmechanismen oder in 
Fahrzeugen wie Wohnmobilen zum Öffnen kleiner 
Klappen usw. zur Anwendung.

@FR"f`r"roqhmfr"`qd"o`qshbtk`qkx"qdbnlldmcdc"
enq"`ookhb`shnmr"qdpthqhmf"khlhsdc"rsqnjd"`mc"
enqbd+"snfdsgdq"vhsg"rl`kk"chldmrhnmr-" 

Ax"v`x"ne"dw`lokd+"sgdx"b`m"ad"trdc"hmrhcd"rl`kk"
`ookh`mbdr"hm"nodmhmf"ldbg`mhrlr"nq"hm"udghbkdr"
rtbg"`r"b`q`u`mr"nm"rl`kk"cnnq"nq"«`o"nodmhmfr-

VERFÜGBARE OPTIONEN:

- Dynamische Dämpfung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Zugrichtung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Druckrichtung.

OPTIONS:

,"Cxm`lhb"c`lohmf 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"dwsdmrhnm 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"bnloqdrrhnm
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CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 

“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

AGS G45 G45 70 20 *N 12 4 70 20 20 150 G45 G45 10120001

AGS G45 G45 90 30 *N 12 4 90 30 20 150 G45 G45 10120002

AGS G45 G45 110 40 *N 12 4 110 40 20 150 G45 G45 10120003

AGS G45 G45 130 50 *N 12 4 130 50 20 150 G45 G45 10120004

AGS G45 G45 150 60 *N 12 4 150 60 20 150 G45 G45 10120005

AGS G45 G45 190 80 *N 12 4 190 80 20 150 G45 G45 10120006

AGS G45 G45 230 100 *N 12 4 230 100 20 150 G45 G45 10120007

AGS G45 G45 250 110 *N 12 4 250 110 20 150 G45 G45 10120008

AGS G45 G45 270 120 *N 12 4 270 120 20 150 G45 G45 10120009

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder die gewünschte 
Schubkraft (N) aus dem angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

GASFEDER 
AGS G45 G45 

."@FR"F34"F34 
f`r"roqhmfr

G45 G45

REIHE GASFEDERN 
/ Gas springs range

7

Ø12

5

M4

Ø4

CU

LTA±2

5

M4

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 

dmc"“sshmfr

P50 T13
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REIHE GASFEDERN 
/ Gas springs range

8

MINIMALE ABMESSUNGEN:

'BT"w"1("*"2/"ll"*"Knbg`ars`mc"@mrbgkírrd"hm"ll

MINIMUM DIMENSIONS:

'BT"w"1("*"2/"ll"*"kdmfsg"ne"dmc"“sshmfr"hm"ll-

GASFEDERN AKS 
."@JR"f`r"roqhmfr KURZZEICHEN 

/ Code
ø ZYLINDER
/ Cylinder ø

ø KOLBENSTANGE
/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

PROGRESSION 
."Oqnfqdrrhnm

15 mm 6 mm min. 20 | max. 250 min. 20 | max. 400 30 % (F1x1,30)AKS

Die Gasfedern der Reihe AKS sind für alle jenen 
Anwendungen geeignet, bei denen minimale 
@aldrrtmfdm"adh"gègdqdm"RbgtajqÕesdm"`kr"cdq"
vorhergehenden Reihe AGS erforderlich sind.

Das Produkt kommt in vielen Bereichen 
ytl"Dhmr`sy+"vhd"hm"cdq"Lèadkhmctrsqhd+"hm"
Nutzfahrzeugen und in der Landwirtschaft zum 
Bewegen kleiner Klappen/Fenster.

Sgd"f`r"roqhmfr"hm"sgd"@JR"q`mfd"`qd"qdbnlldmcdc"
hm"`ookhb`shnmr"qdpthqhmf"rl`kk"chldmrhnmr"vhsg"
fqd`sdq"enqbdr"sg`m"sgnrd"hm"sgd"@FR"q`mfd- 

Sghr"oqnctbs"hr"trdc"hm"mtldqntr"bnmsdwsr"eqnl"
sgd"etqmhstqd"rdbsnq"sn"sgd"hmctrsqh`k"rdbsnq+"`mc"
enq"bnlldqbh`k"`mc"`fqhbtkstq`k"udghbkdr"sn"lnud"
rl`kk"cnnqr.vhmcnvr-

VERFÜGBARE OPTIONEN:

- Dynamische Dämpfung; 
- Lock in;  
- Lock out; 
- Mit Friktion; 
- Hydraulischer Dämpfer in Zugrichtung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Druckrichtung; 
- Hohe Temperatur; 
- Mit Ventil (einstellbare Kraft).

OPTIONS:

,"Cxm`lhb"c`lohmf: 
,"Knbj"hm: 
,"Knbj"nts: 
,"Eqhbshnm"rsno: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"dwsdmrhnm: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"bnloqdrrhnm: 
,"Ghfg"sdlodq`stqd: 
,"Vhsg"u`kud"'`citrs`akd"enqbd(-
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CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

AKS R30 Z20 145 40 *N 15 6 145 40 20 400 R30 Z20 10220001

AKS R30 Z20 185 60 *N 15 6 185 60 20 400 R30 Z20 10220002

AKS R30 Z20 225 80 *N 15 6 225 80 20 400 R30 Z20 10220003

AKS R30 Z20 265 100 *N 15 6 265 100 20 400 R30 Z20 10220004

AKS R30 Z20 305 120 *N 15 6 305 120 20 400 R30 Z20 10220005

AKS R30 Z20 330 130 *N 15 6 330 130 20 400 R30 Z20 10220006

AKS R30 Z20 365 150 *N 15 6 365 150 20 400 R30 Z20 10220007

AKS R30 Z20 400 165 *N 15 6 400 165 20 400 R30 Z20 10220008

AKS R30 Z20 465 200 *N 15 6 465 200 20 200 R30 Z20 10220009

AKS R30 Z20 500 215 *N 15 6 500 215 20 200 R30 Z20 10220010

AKS R30 Z20 565 250 *N 15 6 565 250 20 200 R30 Z20 10220011

AKS R30 Z20 600 265 *N 15 6 600 265 20 200 R30 Z20 10220012

KATALOG ANSCHLÜSSE S.14 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"03

KATALOG ANSCHLÜSSE S.18 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"07

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder die gewünschte 
Schubkraft (N) aus dem angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

GASFEDER 
AKS R30 Z20 

."@JR"Q2/"Y1/ 
f`r"roqhmfr

R30 Z20

REIHE GASFEDERN 
/ Gas springs range

9

12

Ø15Ø6.1 Ø6.1

R6 R6

3

Ø6 20

CU
LTA±2

3
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KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder die gewünschte 
Schubkraft (N) aus dem angegebenen Bereich an.

Auf Anfrage mit dem Gewinde M5 (G57) erhältlich.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

L4"'F46("sgqd`c"`u`hk`akd"nm"qdptdrs-

G68 G68

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 

“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

AKS G68 G68 115 40 *N 15 6 115 40 20 400 G68 G68 10220013

AKS G68 G68 155 60 *N 15 6 155 60 20 400 G68 G68 10220014

AKS G68 G68 195 80 *N 15 6 195 80 20 400 G68 G68 10220015

AKS G68 G68 235 100 *N 15 6 235 100 20 400 G68 G68 10220016

AKS G68 G68 275 120 *N 15 6 275 120 20 400 G68 G68 10220017

AKS G68 G68 335 150 *N 15 6 335 150 20 400 G68 G68 10220018

AKS G68 G68 435 200 *N 15 6 435 200 20 400 G68 G68 10220019

GASFEDER 
AKS G68 G68 
."@JR"F57"F57 
f`r"roqhmfr

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 
dmc"“sshmfr

REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

10

P70 S10 T00

Ø15

8

M6

Ø6

CU

LTA±2

8

M6
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REIHE GASFEDERN 
/ Gas springs range

11

GASFEDERN AMS 
."@LR"f`r"roqhmfrKURZZEICHEN 

/ Code
ø ZYLINDER
/ Cylinder ø

ø KOLBENSTANGE
/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

PROGRESSION 
."Oqnfqdrrhnm

18,5 mm 8 mm min. 20 | max. 350 min. 50 | max. 700 38 % (F1x1,38)AMS

Die Serie von Gasfedern AMS ist die vielseitigste und 
am weitesten verbreitete in der Industrie und im 
Bereich der Nutzfahrzeuge, wo sie bei der Öffnung von 
Klappen und Hubmechanismen zum Einsatz kommt.

Außerdem wird sie in der Automobilbranche bei 
Jnm“ftq`shnmdm"lhs"Fdkdmj`mrbgkírrdm"fdmtsys"'rhdgd"
Katalog für die Automobilindustrie).

Sgd"@LR"f`r"roqhmfr"q`mfd"hr"sgd"lnrs"udqr`shkd"
`mc"bnllnmkx"trdc"hm"sgd"hmctrsqh`k"rdbsnq"`mc"
enq"bnlldqbh`k"udghbkdr+"vgdqd"hs"hr"trdc"enq"
nodmhmf"cnnqr"`mc"hm"kheshmf"ldbg`mhrlr-

Sgd"@LR"f`r"roqhmf"hr"`krn"vhcdkx"trdc"hm"sgd"
`tsnlnshud"rdbsnq"enq"a`kk"inhms"“sshmfr"'rdd"ntq"
`tsnlnshud"b`s`knftd(-

MINIMALE ABMESSUNGEN:

'BT"w"1("*"34"ll"*"Knbg`ars`mc"@mrbgkírrd"hm"ll

MINIMUM DIMENSIONS:

'BT"w"1("*"34"ll"*"kdmfsg"ne"dmc"“sshmfr"hm"ll-

VERFÜGBARE OPTIONEN:

- Dynamische Dämpfung; 
- Mit Friktion; 
- Mit differenzierter Schubkraft; 
- Lock in; 
- Lock out; 
- Hydraulischer Dämpfer in Druckrichtung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Zugrichtung; 
- Blockierbar; 
- Mit Ausreißsicherung; 
- Mit Arretierrohr (Push Top); 
- Mit Schutzrohr; 
- Hohe Temperatur; 
- Mit Ventil (einstellbare Kraft).

OPTIONS:

,"Cxm`lhb"c`lohmf: 
,"Eqhbshnm"rsno: 
,"@citrs`akd"enqbd: 
,"Knbj"hm: 
,"Knbj"nts: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"bnloqdrrhnm: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"dwsdmrhnm: 
,"Knbj`akd: 
,"@msh,sd`q: 
,"R`edsx"stad"'otrg"sno(: 
,"Oqnsdbshud"stad: 
,"Ghfg"sdlodq`stqd: 
,"U`kud"'`citrs`akd"enqbd(-
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REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

12

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 

“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

AMS R20 Z10 205 60 *N 18,5 8 205 60 50 700 R20 Z10 10320001

AMS R20 Z10 245 80 *N 18,5 8 245 80 50 700 R20 Z10 10320002

AMS R20 Z10 255 85 *N 18,5 8 255 85 50 700 R20 Z10 10320003

AMS R20 Z10 285 100 *N 18,5 8 285 100 50 700 R20 Z10 10320004

AMS R20 Z10 325 120 *N 18,5 8 325 120 50 700 R20 Z10 10320005

AMS R20 Z10 355 130 *N 18,5 8 355 130 50 700 R20 Z10 10320006

AMS R20 Z10 400 155 *N 18,5 8 400 155 50 700 R20 Z10 10320007

AMS R20 Z10 405 160 *N 18,5 8 405 160 50 700 R20 Z10 10320008

AMS R20 Z10 445 180 *N 18,5 8 445 180 50 700 R20 Z10 10320009

AMS R20 Z10 485 200 *N 18,5 8 485 200 50 700 R20 Z10 10320010

AMS R20 Z10 500 205 *N 18,5 8 500 205 50 700 R20 Z10 10320011

AMS R20 Z10 525 220 *N 18,5 8 525 220 50 700 R20 Z10 10320012

AMS R20 Z10 585 250 *N 18,5 8 585 250 50 700 R20 Z10 10320013

AMS R20 Z10 700 305 *N 18,5 8 700 305 50 700 R20 Z10 10320014

GASFEDER 
AMS R20 Z10 
."@LR"Q1/"Y0/ 
f`r"roqhmfr

R20 Z10

KATALOG ANSCHLÜSSE S.14 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"03

KATALOG ANSCHLÜSSE S.18 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"07

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

16

Ø18.5Ø8.1 Ø8.1

R7.5

5

Ø8

28

36

CU

LTA±2

5
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REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

13

GASFEDERN 
AMS G68 G68 

."@LR"F57"F57 
f`r"roqhmfr

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder die gewünschte 
Schubkraft (N) aus dem angegebenen Bereich an.

Auf Anfrage mit dem Gewinde M8 (G81) erhältlich.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

L7"'F70("sgqd`c"`u`hk`akd"nm"qdptdrs-

G68 G68

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

AMS G68 G68 165 60 *N 18,5 8 165 60 50 700 G68 G68 10320015

AMS G68 G68 205 80 *N 18,5 8 205 80 50 700 G68 G68 10320016

AMS G68 G68 245 100 *N 18,5 8 245 100 50 700 G68 G68 10320017

AMS G68 G68 285 120 *N 18,5 8 285 120 50 700 G68 G68 10320018

AMS G68 G68 325 140 *N 18,5 8 325 140 50 700 G68 G68 10320019

AMS G68 G68 365 160 *N 18,5 8 365 160 50 700 G68 G68 10320020

AMS G68 G68 405 180 *N 18,5 8 405 180 50 700 G68 G68 10320021

AMS G68 G68 445 200 *N 18,5 8 445 200 50 700 G68 G68 10320022

AMS G68 G68 485 220 *N 18,5 8 485 220 50 700 G68 G68 10320023

AMS G68 G68 545 250 *N 18,5 8 545 250 50 700 G68 G68 10320024

AMS G68 G68 645 300 *N 18,5 8 645 300 50 700 G68 G68 10320025

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 

dmc"“sshmfr

P70 S11 F23

Ø18.5

8

M6

Ø8

CU

LTA±2

8

M6
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REIHE GASFEDERN 
/ Gas springs range

14

GASFEDERN APS 
."@OR"f`r"roqhmfr KURZZEICHEN 

/ Code
ø ZYLINDER
/ Cylinder ø

ø KOLBENSTANGE
/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

PROGRESSION 
."Oqnfqdrrhnm

22 mm 10 mm min. 50 | max. 500 min. 100 | max. 1300 44 % (F1x1,44)APS

Die Serie von Gasfedern APS ist in der Industrie 
weit verbreitet und überall dort geeignet, wo 
Widerstandsfähigkeit, hohe Schubkräfte und lange 
Hübe gefordert sind. 

Sie kommt vor allem in Hubmechanismen für 
Adssdm"hm"cdq"Lèadkhmctrsqhd+"hm"cdq"Hmctrsqhd"hl"
Allgemeinen sowie in Nutzfahrzeugen zum Einsatz.

Sgd"@OR"f`r"roqhmfr"q`mfd"hr"vhcdkx"trdc"hm"sgd"
hmctrsqh`k"rdbsnq"vgdqd"rstqchmdrr+"onvdqetk"
enqbdr"`mc"knmf"rsqnjdr"`qd"qdpthqdc- 

@OR"f`r"roqhmfr"`qd"`krn"bnllnmkx"trdc"hm"
sgd"etqmhstqd"'adc"khes"ldbg`mhrlr(+"fdmdq`k"
hmctrsqh`k"`mc"bnlldqbh`k"udghbkd"rdbsnqr-

MINIMALE ABMESSUNGEN:

'BT"w"1("*"34"ll"*"Knbg`ars`mc"@mrbgkírrd"hm"ll

MINIMUM DIMENSIONS:

'BT"w"1("*"34"ll"*"kdmfsg"ne"dmc"“sshmfr"hm"ll-

VERFÜGBARE OPTIONEN:

- Dynamische Dämpfung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Druckrichtung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Zugrichtung; 
- Blockierbar; 
- Mit Arretierrohr; 
- Mit Schutzrohr; 
- Hohe Temperatur; 
- Mit Ventil (einstellbare Kraft).

OPTIONS:

,"Cxm`lhb"c`lohmf: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"bnloqdrrhnm: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"dwsdmrhnm: 
,"Knbj`akd: 
,"R`edsx"stad: 
,"Oqnsdbshud"stad: 
,"Ghfg"sdlodq`stqd: 
,"U`kud"'`citrs`akd"enqbd(-
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REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

15

BIS 800N 
GASFEDERN 

APS R20 Z10 
."@OR"Q1/"Y0/ 
f`r"roqhmfr 
to"sn"7//M

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

R20 Z10

KATALOG ANSCHLÜSSE S.14 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"03

KATALOG ANSCHLÜSSE S.18 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"07

16

Ø22Ø8.1 Ø8.1

R7.5

5

Ø10

28

36

CU

LTA±2

5

ÜBER 800N 
GASFEDERN 

APS R20 Z40 
."@OR"Q1/"Y3/ 

f`r"roqhmf 
nudq"7//M

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

APS R20 Z10 285 100 *N 22 10 285 100 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420001

APS R20 Z10 385 150 *N 22 10 385 150 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420002

APS R20 Z10 485 200 *N 22 10 485 200 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420003

APS R20 Z10 585 250 *N 22 10 585 250 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420004

APS R20 Z10 685 300 *N 22 10 685 300 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420005

APS R20 Z10 785 350 *N 22 10 785 350 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420006

APS R20 Z10 885 400 *N 22 10 885 400 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420007

APS R20 Z10 1085 500 *N 22 10 1085 500 100 1300 R20 Z10 / Z40 10420008



16

REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

16

GASFEDERN 
APS F20 B01 
."@OR"E1/"A/0 
f`r"roqhmfr

KATALOG ANSCHLÜSSE S.12 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"01

KATALOG ANSCHLÜSSE S.8 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"7

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

F20 B01

16

Ø22Ø8.1 Ø8.1

R8

R9

18

Ø10

21
CU

LTA±2

10

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDER-
ANSCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

APS F20 B01 300 100 *N 22 10 300 100 100 1300 F20 B01 10420009

APS F20 B01 350 130 *N 22 10 350 130 100 1300 F20 B01 10420010

APS F20 B01 400 150 *N 22 10 400 150 100 1300 F20 B01 10420011

APS F20 B01 450 180 *N 22 10 450 180 100 1300 F20 B01 10420012

APS F20 B01 500 200 *N 22 10 500 200 100 1300 F20 B01 10420013

APS F20 B01 550 230 *N 22 10 550 230 100 1300 F20 B01 10420014

APS F20 B01 600 250 *N 22 10 600 250 100 1300 F20 B01 10420015

APS F20 B01 650 280 *N 22 10 650 280 100 1300 F20 B01 10420016

APS F20 B01 700 300 *N 22 10 700 300 100 1300 F20 B01 10420017

APS F20 B01 750 330 *N 22 10 750 330 100 1300 F20 B01 10420018

APS F20 B01 800 350 *N 22 10 800 350 100 1300 F20 B01 10420019

APS F20 B01 850 380 *N 22 10 850 380 100 1300 F20 B01 10420020

APS F20 B01 900 400 *N 22 10 900 400 100 1300 F20 B01 10420021

APS F20 B01 950 430 *N 22 10 950 430 100 1300 F20 B01 10420022
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CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

APS G81 G81 255 100 *N 22 10 255 100 100 1300 G81 G81 10420023

APS G81 G81 355 150 *N 22 10 355 150 100 1300 G81 G81 10420024

APS G81 G81 455 200 *N 22 10 455 200 100 1300 G81 G81 10420025

APS G81 G81 555 250 *N 22 10 555 250 100 1300 G81 G81 10420026

APS G81 G81 655 300 *N 22 10 655 300 100 1300 G81 G81 10420027

APS G81 G81 755 350 *N 22 10 755 350 100 1300 G81 G81 10420028

APS G81 G81 855 400 *N 22 10 855 400 100 1300 G81 G81 10420029

APS G81 G81 1055 500 *N 22 10 1055 500 100 1300 G81 G81 10420030

REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

17

GASFEDERN 
APS G81 G81 

."@OR"F70"F70 
f`r"roqhmfr

G81 G81

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder die gewünschte 
Schubkraft (N) aus dem angegebenen Bereich an.

Auf Anfrage mit dem Gewinde M10 (G11) erhältlich.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

L0/"'F00("sgqd`c"`u`hk`akd"nm"qdptdrs-

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 

dmc"“sshmfr

F60 S21 C21

Ø22

M8

Ø10

CU

LTA±2

10

M8

10
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REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

18

GASFEDERN ASS 
."@RR"f`r"roqhmfr KURZZEICHEN 

/ Code
ø ZYLINDER
/ Cylinder ø

ø KOLBENSTANGE
/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

PROGRESSION 
."Oqnfqdrrhnm

28 mm 10 mm min. 50 | max. 550 min. 200 | max. 1300 21 % (F1x1,21)ASS

Die Gasfedern der Serie ASS sind ideal für 
jene Anwendungen, bei denen eine minimale 
Oqnfqdrrhnm"unm"cdq"unkkrsÕmchf"fdèeemdsdm"hm"chd"
vollständig geschlossene Position gefordert ist.

Sie kommen beispielsweise im Bereich der Türen 
und Fenster aus Aluminium und in einigen 
Nutzfahrzeugen zum Einsatz.

@RR"f`r"roqhmfr"`qd"hcd`k"hm"`ookhb`shnmr"vgdqd"
`"knv"oqnfqdrrhnm"eqnl"sgd"etkkx"dwsdmcdc"sn"sgd"
etkkx"bnloqdrrdc"onrhshnm"hr"mddcdc- 

Enq"dw`lokd+"sgdx"`qd"trdc"enq"`ktlhmhtl"cnnqr"
`mc"vhmcnvr"`mc"enq"rnld"bnlldqbh`k"udghbkdr-

VERFÜGBARE OPTIONEN:

- Dynamische Dämpfung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Druckrichtung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Zugrichtung; 
- Blockierbar; 
- Hohe Temperatur; 
- Mit Ventil (einstellbare Kraft). 

OPTIONS:

,"Cxm`lhb"c`lohmf: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"bnloqdrrhnm: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"dwsdmrhnm: 
,"Knbj`akd: 
,"Ghfg"sdlodq`stqd: 
,"U`kud"'`citrs`akd"enqbd(-

MINIMALE ABMESSUNGEN:

'BT"w"1("*"4/"ll"*"Knbg`ars`mc"@mrbgkírrd"hm"ll

MINIMUM DIMENSIONS:

'BT"w"1("*"4/"ll"*"kdmfsg"ne"dmc"“sshmfr"hm"ll-
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KATALOG ANSCHLÜSSE S.13 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"02

KATALOG ANSCHLÜSSE S.8 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"7

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

ASS F50 B01 300 100 *N 28 10 300 100 200 1300 F50 B01 10820001

ASS F50 B01 400 150 *N 28 10 400 150 200 1300 F50 B01 10820002

ASS F50 B01 500 200 *N 28 10 500 200 200 1300 F50 B01 10820003

ASS F50 B01 600 250 *N 28 10 600 250 200 1300 F50 B01 10820004

ASS F50 B01 700 300 *N 28 10 700 300 200 1300 F50 B01 10820005

ASS F50 B01 800 350 *N 28 10 800 350 200 1300 F50 B01 10820006

ASS F50 B01 900 400 *N 28 10 900 400 200 1300 F50 B01 10820007

GASFEDERN 
ASS F50 B01 

."@RR"E4/"A/0 
f`r"roqhmfr

REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

19

F50 B01

Ø28Ø8.1 Ø8.1

R8

R9

18

Ø10

21
CU

LTA±2

10

22
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REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

20

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder die 
gewünschte Schubkraft (N) aus dem angegebenen 
Bereich an.

Auf Anfrage mit dem Gewinde M10 (G11) erhältlich.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf- 

L0/"'F00("sgqd`c"`u`hk`akd"nm"qdptdrs-

G81 G81

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

ASS G81 G81 255 100 *N 28 10 255 100 200 1300 G81 G81 10820008

ASS G81 G81 455 200 *N 28 10 455 200 200 1300 G81 G81 10820009

ASS G81 G81 555 250 *N 28 10 555 250 200 1300 G81 G81 10820010

ASS G81 G81 655 300 *N 28 10 655 300 200 1300 G81 G81 10820011

ASS G81 G81 755 350 *N 28 10 755 350 200 1300 G81 G81 10820012

ASS G81 G81 855 400 *N 28 10 855 400 200 1300 G81 G81 10820013

ASS G81 G81 1055 500 *N 28 10 1055 500 200 1300 G81 G81 10820014

GASFEDERN 
ASS G81 G81 
."@RR"F70"F70 
f`r"roqhmfr

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 
dmc"“sshmfr

F01 S21C21

10

Ø28

M8

Ø10

CU

LTA±2

M8

10
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GASFEDERN ATS 
."@SR"f`r"roqhmfr

ATS

Die Gasfedern ATS sind für alle Anwendungen 
fddhfmds+"hm"cdmdm"gèbgrsd"Vhcdqrs`mcreÕghfjdhs"
sowie sehr hohe Schubkräfte gefragt sind.

Einige Anwendungsbereiche sind Nutzfahrzeuge, 
Türen und Fenster aus Aluminium und die 
Industrie im Allgemeinen.

@SR"f`r"roqhmfr"`qd"qdbnlldmcdc"enq"
`ookhb`shnmr"vgdqd"l`whltl"rstqchmdrr"`mc"
onvdqetk"enqbdr"`qd"mddcdc-

Sxohb`k"`ookhb`shnmr"hmbktcd"enq"bnlldqbh`k"
udghbkdr+"`ktlhmhtl"cnnqr"`mc"vhmcnvr+"`mc"hm"
sgd"hmctrsqh`k"rdbsnq"hm"fdmdq`k-

KURZZEICHEN 
/ Code

ø ZYLINDER
/ Cylinder ø

ø KOLBENSTANGE
/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

PROGRESSION 
."Oqnfqdrrhnm

28 mm 14 mm min. 50 | max. 650 min. 200 | max. 2500 54 % (F1x1,54)

MINIMALE ABMESSUNGEN:

'BT"w"1("*"4/"ll"*"Knbg`ars`mc"@mrbgkírrd"hm"ll

MINIMUM DIMENSIONS:

'BT"w"1("*"4/"ll"*"kdmfsg"ne"dmc"“sshmfr"hm"ll-

REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

21

VERFÜGBARE OPTIONEN:

- Dynamische Dämpfung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Druckrichtung; 
- Hydraulischer Dämpfer in Zugrichtung; 
- Hohe Temperatur; 
- Mit Ventil (einstellbare Kraft).

OPTIONS:

,"Cxm`lhb"c`lohmf: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"bnloqdrrhnm: 
,"Gxcq`tkhb"c`lodq"hm"dwsdmrhnm: 
,"Ghfg"sdlodq`stqd: 
,"U`kud"'`citrs`akd"enqbd(-
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KATALOG ANSCHLÜSSE S.13 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"02

KATALOG ANSCHLÜSSE S.8 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"7

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

'*("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDER-
ANSCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

ATS F50 B01 300 100 *N 28 14 300 100 200 2500 F50 B01 / B11 10520001

ATS F50 B01 400 150 *N 28 14 400 150 200 2500 F50 B01 / B11 10520002

ATS F50 B01 500 200 *N 28 14 500 200 200 2500 F50 B01 / B11 10520003

ATS F50 B01 600 250 *N 28 14 600 250 200 2500 F50 B01 / B11 10520004

ATS F50 B01 700 300 *N 28 14 700 300 200 2500 F50 B01 / B11 10520005

ATS F50 B01 800 350 *N 28 14 800 350 200 2500 F50 B01 / B11 10520006

ATS F50 B01 900 400 *N 28 14 900 400 200 2500 F50 B01 / B11 10520007

ATS F50 B01 1000 450 *N 28 14 1000 450 200 2500 F50 B01 / B11 10520008

ATS F50 B01 1100 500 *N 28 14 1100 500 200 2100 F50 B01 / B11 10520009

ATS F50 B01 1190 550 *N 28 14 1190 550 200 2100 F50 B01 / B11 10520010

F50 B01

Ø28Ø8.1 Ø8.1

R8

R9

18

Ø14

21
CU

LTA±2

10

22

REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

22

BIS 1500N 
GASFEDERN 
ATS F50 B01 
."@SR"E4/"A/0 
f`r"roqhmfr 
to"sn"04//M

ÜBER 1500N 
GASFEDERN 
ATS F50 B11 
."@SR"E4/"A00 
f`r"roqhmfr 
nudq"04//M
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GASFEDERN 
ATS G81 G81 

."@SR"F70"F70 
f`r"roqhmfr

G81 G81

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

KATALOG ANSCHLÜSSE S.6 
."Dmc"“sshmfr"b`s`knftd"o`fd"5

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder die 
gewünschte Schubkraft (N) aus dem angegebenen 
Bereich an.

Auf Anfrage mit dem Gewinde M10 (G11) erhältlich.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-

L0/"'F00("sgqd`c"`u`hk`akd"nm"qdptdrs-

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

ATS G81 G81 255 100 *N 28 14 255 100 200 2500 G81 G81 10520011

ATS G81 G81 455 200 *N 28 14 455 200 200 2500 G81 G81 10520012

ATS G81 G81 555 250 *N 28 14 555 250 200 2500 G81 G81 10520013

ATS G81 G81 655 300 *N 28 14 655 300 200 2500 G81 G81 10520014

ATS G81 G81 755 350 *N 28 14 755 350 200 2500 G81 G81 10520015

ATS G81 G81 855 400 *N 28 14 855 400 200 2500 G81 G81 10520016

ATS G81 G81 1055 500 *N 28 14 1055 500 200 2100 G81 G81 10520017

REIHE GASFEDERN
/ Gas springs range

23

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 

dmc"“sshmfr

F01 S21C21

Ø28

10

M8

Ø14

CU

LTA±2

M8

10
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AISI 316L S. 28

GASFEDERN AUS  
EDELSTAHL 
/ Stainless steel gas springs



26

REIHE EDELSTAHL
/ Stainless steel range

26

Die rostfreien Gasfedern von Vapsint kommen in 
`kk"idmdm"EÕkkdm"yt"Dhmr`sy+"hm"cdmdm"dhmd"gègdqd"
Korrosionsbeständigkeit als bei den Gasfedern der 
traditionellen Reihe aus Stahl gefordert ist.

Hm"chdrdm"EÕkkdm"jèmmdm"Rhd"chd"Gxaqhc,Khmhd"vÕgkdm+"
die aus einem Zylinder aus ferritischem Stahl und 
einer Kolbenstange aus AISI304 besteht, die durch 
eine Führung aus eloxiertem Aluminium gleitet. 
Die Anschlusssysteme sehen die Verwendung von 
edqqhshrbgdl"Rs`gk"`te"cdq"Rdhsd"cdr"Jèqodqr"tmc"unm"
Edelstahl auf der Seite der Kolbenstange vor.

In diesen Fällen sieht der Produktcode wie folgt aus:

Für die Abmessungen, die technischen Daten und 
die anderen Optionen wird auf die Tabellen der 
Standardreihe auf den vorhergehenden Seiten verwiesen.

Die Gasfeder aus Edelstahl AISI 316L kommt bei 
Anwendungen in besonders aggressiven, korrosiven 
Anwendungen zum Einsatz, wie im Schiffsbau-, 
Chemie-, Lebensmittel- oder Medizinbereich usw. 

Die Gasfeder besteht aus einem Zylinder aus 
versiegeltem und elektropoliertem Edelstahl AISI 
316L und einer Kolbenstange aus behandeltem 
Edelstahl AISI 316L. Die Führung der Kolbenstange 
ist aus Stahl AISI 316L gefertigt. An Zylinder und 
Jnkadmrs`mfd"jèmmdm"@mrbgkírrd"`tr"Jtmrsrsnee"
oder Edelstahl montiert werden, wie im Katalog der 
Anschlüsse angegeben.

Für diese Produktreihe sind die Lasergravur des Codes 
und ein optionales Ein-/Auslassventil erhältlich.

U`orhms"rs`hmkdrr"rsddk"f`r"roqhmfr"`qd"trdc"
hm"`kk"`ookhb`shnmr"qdpthqhmf"fqd`sdq"bnqqnrhnm"
qdrhrs`mbd"sg`m"hr"needqdc"ax"sq`chshnm`k"rsddk"
f`r"roqhmfr-

Hm"bdqs`hm"b`rdr+"`"gxaqhc"udqrhnm"l`x"ad"trdc-"
Sghr"hr"l`cd"to"ne"`"edqqhshb,rsddk"bxkhmcdq"`mc"
dmc"“sshmf+"`mc"`m"@HRH2/3"ohrsnm"qnc"`mc"
rs`hmkdrr"rsddk"dmc"“sshmf"vghbg"rkhcdr"sgqntfg"`"
`mnchrdc,`ktlhmhtl"fthcd- 

Hm"rtbg"b`rdr+"sgd"oqnctbs"bncd"hr"`r"enkknvr9

Enq"sgd"chldmrhnmr+"sdbgmhb`k"rodbh“b`shnmr"`mc"
nsgdq"noshnmr+"okd`rd"qdedq"sn"sgd"s`akdr"enq"sgd"
rs`mc`qc"q`mfd"nm"sgd"oqduhntr"o`fdr-

Sgd"@HRH"205K"rs`hmkdrr"rsddk"f`r"roqhmf"hr"
trdc"enq"`ookhb`shnmr"hm"o`qshbtk`qkx"bnqqnrhud"
dmuhqnmldmsr"rtbg"`r"hm"sgd"l`qhmd+"bgdlhb`k+"
ennc"`mc"ldchb`k"rdbsnqr-

Sgd"f`r"roqhmf"hr"l`cd"to"ne"`m"@HRH"205K"rd`kdc+"
dkdbsqnonkhrgdc"rsddk"bxkhmcdq"`mc"`m"@HRH"205K"
sqd`sdc"rs`hmkdrr"rsddk"ohrsnm"qnc-"Sgd"ohrsnm"
qnc"fthcd"hr"`krn"hm"@HRH"205K"rsddk-"Ok`rshb"nq"
rs`hmkdrr"rsddk"dmc"“sshmfr"b`m"ad"lntmsdc"nm"
sgd"bxkhmcdq"`mc"ohrsnm"qnc+"`r"rodbh“dc"hm"sgd"
“sshmfr"b`s`knftd-

Enq"sghr"q`mfd"ne"oqnctbsr+"k`rdq"bncd"l`qjhmf"
`mc"`"kn`c.tmkn`c"u`kud"noshnm"`qd"`u`hk`akd"nm"
qdptdrs-

EDELSTAHL- UND HYBRID-
GASFEDERN 
."Rs`hmkdrr"rsddk"`mc"
gxaqhc"f`r"roqhmfr

EDELSTAHL AISI 316L 
"."@HRH"205k"rs`hmkdrr"rsddk

AAS - Hybrid-Gasfeder 15/6 AAS ,"Gxaqhc"f`r"roqhmf"04.5

ACS - Hybrid-Gasfeder 22/10 ACS","Gxaqhc"f`r"roqhmf"11.0/

ABS - Hybrid-Gasfeder 19/8 ABS ,"Gxaqhc"f`r"roqhmf"08.7

ADS - Hybrid-Gasfeder 28/10 ADS","Gxaqhc"f`r"roqhmf"17.0/

AES - Hybrid-Gasfeder 28/14 AES","Gxaqhc"f`r"roqhmf"17.03
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REIHE EDELSTAHL
/ Stainless steel range

27

Die nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht über 
die Codes sowie die Hübe und Schubkräfte, die mit 
cdm"Dcdkrs`gkedcdqm"dqqdhbgs"vdqcdm"jèmmdm-

@te"cdm"mÕbgrsdm"Rdhsdm"“mcdm"Rhd"dhmd"
Übersicht über die gängigsten Abmessungen der 
Gasfedern aus Edelstahl in der Gewinde/Gewinde-
Jnm“ftq`shnm-"Chd"Ydhbgmtmfdm"rhmc"chdrdkadm"
wie bei denen der Reihe aus ferritischem Stahl 
(siehe vorhergehende Seite).

Sgd"enkknvhmf"s`akd"khrsr"sgd"bncdr+"rsqnjdr"`mc"
enqbdr"enq"sgd"rs`hmkdrr"rsddk"f`r"roqhmfr-

Sgd"lnrs"bnllnm"rhydr"enq"rs`hmkdrr"rsddk"f`r"
roqhmfr"vhsg"sgqd`cr"`qd"rtll`qhrdc"adknv-"Sgd"
cdrhfmr"`qd"sgd"r`ld"`r"sgnrd"enq"sgd"edqqhshb"
rsddk"q`mfd"'rdd"oqduhntr"o`fdr(-"

KODIERUNGSSYSTEM 
."Bnchmf"rxrsdl

@mvdmctmfdm"hl"Uhcdn"DMINX"XNTQ"AN@S"."@ookhb`shnm"hm"sgd"DMINX"XNTQ"AN@S"uhcdn

KURZZEI-
CHEN 
/ Code

ø ZYLINDER
/ Cylinder ø

ø KOLBENSTANGE
/ Piston rod ø

HUB (mm) 
."Rsqnjd"'ll(

KRAFT F1 NEWTON
."Enqbd"E0"hm"mdvsnmr

PROGRESSION 
STANDARD 
."Rs`mc`qc"oqnf-

12 mm 4 mm min. 20 | max. 120 min. 20 | max. 150 24 % (F1x1,24)

15 mm 6 mm min. 20 | max. 250 min. 20 | max. 400 30 % (F1x1,30)

18,5 mm 8 mm min. 20 | max. 350 min. 50 | max. 700 38 % (F1x1,38)

22 mm 8 mm min. 50 | max. 350 min. 100 | max. 700 30 % (F1x1,3)

22 mm 10 mm min. 50 | max. 500 min. 100 | max. 1300 44 % (F1x1,44)

28 mm 10 mm min. 50 | max. 550 min. 200 | max. 1300 21 % (F1x1,21)

28 mm 14 mm min. 50 | max. 650 min. 200 | max. 2500 54 % (F1x1,54)

A0S

A2S

A6S

A1S

A5S

A3S

A4S
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GASFEDERN AISI 316L 
/ AISI 316L gas springs

GASFEDERN 
A1S G66 G66 
."@0R"F55"F55 
f`r"roqhmf

FEDERN AISI - 
ANWENDUNG 
."@HRH"roqhmfr","
`ookhb`shnmr

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

A1S G66 G66 115 40 *N 15 6 115 40 20 400 G66 G66 30220001

A1S G66 G66 155 60 *N 15 6 155 60 20 400 G66 G66 30220002

A1S G66 G66 195 80 *N 15 6 195 80 20 400 G66 G66 30220003

A1S G66 G66 235 100 *N 15 6 235 100 20 400 G66 G66 30220004

A1S G66 G66 275 120 *N 15 6 275 120 20 400 G66 G66 30220005

A1S G66 G66 335 150 *N 15 6 335 150 20 400 G66 G66 30220006

A1S G66 G66 435 200 *N 15 6 435 200 20 400 G66 G66 30220007

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 
dmc"“sshmfr

XT2 XA0

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-
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GASFEDERN AISI 316L 
/ AISI 316L gas springs

FEDERN AISI - 
ANWENDUNG 

."@HRH"roqhmfr","
`ookhb`shnmr

GASFEDERN 
A2S G66 G66 

."@1R"F55"F55 
f`r"roqhmf

AUCH ERHÄLTLICH  
A2S G88 G88 

."@1R"F77"F77 
`krn"`u`hk`akd

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

A2S G66 G66 165 60 *N 18,5 8 165 60 50 700 G66 G66 30320001

A2S G66 G66 205 80 *N 18,5 8 205 80 50 700 G66 G66 30320002

A2S G66 G66 245 100 *N 18,5 8 245 100 50 700 G66 G66 30320003

A2S G66 G66 285 120 *N 18,5 8 285 120 50 700 G66 G66 30320004

A2S G66 G66 325 140 *N 18,5 8 325 140 50 700 G66 G66 30320005

A2S G66 G66 365 160 *N 18,5 8 365 160 50 700 G66 G66 30320006

A2S G66 G66 405 180 *N 18,5 8 405 180 50 700 G66 G66 30320007

A2S G66 G66 445 200 *N 18,5 8 445 200 50 700 G66 G66 30320008

A2S G66 G66 485 220 *N 18,5 8 485 220 50 700 G66 G66 30320009

A2S G66 G66 545 250 *N 18,5 8 545 250 50 700 G66 G66 30320010

A2S G66 G66 645 300 *N 18,5 8 645 300 50 700 G66 G66 30320011

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 

dmc"“sshmfr

XT2 XA0 XT3

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-
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GASFEDERN 
A4S G81 G81 
."@3R"F70"F70 
f`r"roqhmf

Gasfedern EDELSTAHL - Anwendungen ."RS@HMKDRR"RSDDK"f`r"roqhmf","`ookhb`shnmr
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GASFEDERN AISI 316L 
/ AISI 316L gas springs

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDERAN-
SCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STANGENAN-

SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

A4S G81 G81 255 100 *N 22 10 255 100 100 1300 G81 G81 30420001

A4S G81 G81 355 150 *N 22 10 355 150 100 1300 G81 G81 30420002

A4S G81 G81 455 200 *N 22 10 455 200 100 1300 G81 G81 30420003

A4S G81 G81 555 250 *N 22 10 555 250 100 1300 G81 G81 30420004

A4S G81 G81 655 300 *N 22 10 655 300 100 1300 G81 G81 30420005

A4S G81 G81 755 350 *N 22 10 755 350 100 1300 G81 G81 30420006

A4S G81 G81 855 400 *N 22 10 855 400 100 1300 G81 G81 30420007

A4S G81 G81 1055 500 *N 22 10 1055 500 100 1300 G81 G81 30420008

XF2 XT3 XS2

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 
dmc"“sshmfr

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-
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GASFEDERN 
A6S G81 G81 

."@5R"F70"F70 
f`r"roqhmf

Gasfedern EDELSTAHL - Anwendungen ."RS@HMKDRR"RSDDK"f`r"roqhmf","`ookhb`shnmr
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GASFEDERN AISI 316L 
/ AISI 316L gas springs

CODE
/ Code

DC
mm

DS
mm

LTA
mm

CU
mm

N 
min.

N
max.

ZYLINDER-
ANSCHLUSS
/ Cylinder 
“sshmf

KOLBEN-
STAN-

GENAN-
SCHLUSS
/ Piston rod 
“sshmf

BRIMOTECH 
PN

Code

A6S G81 G81 255 100 *N 28 14 255 100 200 2500 G81 G81 30520001

A6S G81 G81 455 200 *N 28 14 455 200 200 2500 G81 G81 30520002

A6S G81 G81 555 250 *N 28 14 555 250 200 2500 G81 G81 30520003

A6S G81 G81 655 300 *N 28 14 655 300 200 2500 G81 G81 30520004

A6S G81 G81 755 350 *N 28 14 755 350 200 2500 G81 G81 30520005

A6S G81 G81 855 400 *N 28 14 855 400 200 2500 G81 G81 30520006

A6S G81 G81 1055 500 *N 28 14 1055 500 200 2500 G81 G81 30520007

XF2 XF1 XS2

DIE GÄNGIGSTEN ANSCHLÜSSE 
."Lnrs"bnllnmkx"trdc" 

dmc"“sshmfr

(*) Geben Sie bei der Bestellung der Gasfeder 
die gewünschte Schubkraft (N) aus dem 
angegebenen Bereich an.

')("Okd`rd"rodbhex"sgd"enqbd"'M("xnt"qdpthqd"eqnl"
vhsghm"sgd"q`mfd"vgdm"nqcdqhmf"xntq"f`r"roqhmf-
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BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP� 
/ Gas Top lockable gas springs

FEDERN �LOCK IN - LOCK OUT� 
/ Lock In - Lock Out springs

GASFEDERN MIT FRIKTION 
/ Friction-stop gas springs

GASFEDERN MIT DIFFERENZIERTEM SCHUB 
/ Adjustable-force gas springs

GASFEDERN MIT DYNAMISCHER DÄMPFUNG 
/ Gas springs with dynamic damping

WEITERE OPTIONEN 
/ Other options:

ｼ AUSREISSSICHERUNG 
/ Anti-tear system

ｼ ARRETIERROHR �PUSH TOP� 
/ Push Top safety tube

ｼ  MECHANISCHE BLOCKIERUNG AN DER 
KOLBENSTANGE �STOP AND GO� 
/ Stop and Go mechanical lock

ｼ HOHE TEMPERATUREN UND VENTIL 
/High temperatures and valve 

ｼ ZUBEHÖR 
/ Accessories

  
 

S. 51 
 

S. 52 
 

S. 53 
 

S. 54 
 

S. 55

S. 34

S. 44

S. 46

S. 48

S. 50

GASFEDERN MIT 
SONDERFUNKTIONEN 

."F`r"roqhmfr"enq"rodbh“b"`ookhb`shnmr
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Die Gasfeder �Gas Top� unterscheidet sich von 
traditionellen Gasfedern durch ein Ventil auf dem 
Kolben, das die Blockierung des Hubs in einer 
beliebigen Position gestattet.

Adh"Cqíbjdm"cdq"S̀ rsd"ytl"Aknbjhdqdm.Kèrdm"èeemds"
sich das Ventil, woraufhin die Gasfeder in die 
gewünschte Position gebracht werden kann. Lässt 
man die Taste wieder los, wird der Hub der Feder 
blockiert. Zum Betätigen dieser Taste sind einige 
Entriegelungssysteme (device) vorgesehen, wie direkte 
Hebel oder Stahlkabel mit Hebel oder Taste am Ende.

Sgd"F`r"Sno"f`r"roqhmf"cheedqr"eqnl"sgd"
sq`chshnm`k"f`r"roqhmf"hm"sg`s"hs"g`r"`"u`kud"athks"
hm"sgd"ohrsnm"sg`s"`kknvr"sgd"rsqnjd"sn"ad"knbjdc"hm"
`mx"onrhshnm-"

Vgdm"sgd"knbj.tmknbj"ohm"hr"oqdrrdc+"sgd"u`kud"
nodmr"`mc"sgd"f`r"roqhmf"b`m"ad"onrhshnmdc"`r"
qdpthqdc-"Ax"qdkd`rhmf"sgd"ohm+"sgd"roqhmf"rsqnjd"
hr"knbjdc-"Sn"nodq`sd"sghr"ohm+"rnld"tmknbjhmf"
cduhbdr"`qd"qdpthqdc-"Sgdrd"trd"chqdbs"kdudqr"nq"
rsddk"b`akdr"vhsg"`"kdudq"nq"ohm"`s"sgd"dmc-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Autositze 
- Steuerhebel von Fahrzeugen 
,"Jq`mjdmg`trlèadk 
- Rollstühle 
- Liegen für Physiotherapie 
,"Aíqnlèadk 
- Tischsäulen

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"B`q"rd`sr 
,"Udghbkd"rsddqhmf"fd`q 
,"Gnrohs`k"etqmhstqd 
,"Vgddkbg`hqr 
,"Ogxrhnsgdq`ox"adcr 
,"Ne“bd"etqmhstqd 
,"S`akd"rs`mcr

BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs
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Feder Gas Top - Anwendungen ."F`r"Sno"roqhmf","`ookhb`shnmr

ERHÄLTLICH AUCH AUS 
AISI316L 
."@krn"`u`hk`akd"hm"
@HRH205K
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Chd"aknbjhdqa`qdm"F`redcdqm"jèmmdm"lhs"cdm"
folgenden Eigenschaften hergestellt werden:

Sgd"knbj`akd"f`r"roqhmfr"b`m"ad"oqnctbdc"vhsg"
sgd"enkknvhmf"bg`q`bsdqhrshbr9

Chd"Dmsqhdfdktmfrs`rsd"admèshfs"hm"cdq"Qdfdk"1+4"ll"
ytl"Kèrdm"cdr"Gtar-"Dr"rhmc"vdhsdqd"Noshnmdm"lhs"
einem reduzierten Hub von 0,5 mm oder mit einem Hub 
von 3,5 mm erhältlich. Welche dieser Optionen die beste 
ist, hängt von den verwendeten Blockiersystemen ab.

Die Entriegelungskraft der Taste hängt direkt von der 
Kraft der Gasfeder (F1 und F2) sowie vom verwendeten 
Entriegelungssystem (direkter Hebel, Taste mit Kabel, 
Hebel mit Kabel usw.) ab.

Hm"cdq"Rs`mc`qcjnm“ftq`shnm"dmsroqhbgs"rhd"14"$"
von F1. Im Fall von hohen Kräften (F1) oder hohen 
Progressionen (F2) kann die Entriegelung zu 
anstrengend sein. Vapsint hat eine Version für hohe 
Druckwerte realisiert, die die Anstrengung beim Öffnen 
cdr"Udmshkr"tl"54"$"qdctyhdqs-

Die Hochdruckversion ist für Kräfte von über 500 N 
erhältlich.

Sgd"rs`mc`qc"qdkd`rd"sq`udk"ne"sgd"ohm"hr"1-4"ll-"Nsgdq"
noshnmr"`qd"`u`hk`akd"vhsg"qdkd`rd"sq`udk"ne"/-4"ll"
nq"2-4"ll-"Sgd"bgnhbd"cdodmcr"nm"sgd"sxod"ne"qdkd`rd"
cduhbd"trdc- 

Sgd"ohm"qdkd`rd"enqbd"hr"chqdbskx"qdk`sdc"sn"sgd"f`r"roqhmf"
enqbd"'E0"`mc"E1("`mc"sgd"qdkd`rd"rxrsdl"trdc"'chqdbs"
kdudq+"ohm"vhsg"b`akd+"kdudq"vhsg"b`akd+"dsb-(- 

Hm"`"rs`mc`qc"bnm“ftq`shnm+"sgd"qdkd`rd"enqbd"hr"14$"
ne"E0-"Hm"b`rd"ne"k`qfd"enqbdr"'E0("nq"oqnfqdrrhnm"'E1(+"
sgd"qdkd`rd"l`x"ad"snn"cdl`mchmf-"U`orhms"g`r"bqd`sdc"
`"udqrhnm"enq"ghfg"oqdrrtqdr+"vghbg"`kknvr"sgd"u`kud"
nodmhmf"enqbd"sn"ad"qdctbdc"ax"`ooqnwhl`sdkx"54$- 

@rj"enq"xntq"ghfg"oqdrrtqd"lncdk+"`u`hk`akd"enq"enqbdr"
`anud"4//"M-

EIGENSCHAFTEN 
."Bg`q`bsdqhrshbr

BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs
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Feder Gas Top - Beispiele für Blockiersysteme ."F`r"Sno"roqhmf","dw`lokdr"ne"qdkd`rd"cduhbdr

Elastische Blockierung Dk`rshb"knbjhmf 

Starre Blockierung in Druckrichtung Qhfhc"knbjhmf"hm"bnloqdrrhnm 

Starre Blockierung mit geringem Kraftanstieg 
(Flat Curve)

Qhfhc"knbjhmf"vhsg"ek`s"roqhmf"
bg`q`bsdqhrshb"btqud 

Starre Blockierung in Zugrichtung "Qhfhc"knbjhmf"hm"dwsdmrhnm



36

Die blockierbare Gasfeder mit elastischer 
Blockierung gestattet die Blockierung des Hubs in 
jeder beliebigen Position.

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Kolben in 
einer reinen Stickstoffatmosphäre (komprimierbar) 
ad“mcds+"hrs"chd"Aknbjhdqtmf"mhbgs"`arnkts"tmc"c`r"
Ergebnis ist ein �elastischer Effekt� der Blockierung 
sowohl in Zug- als auch in Druckrichtung.

@l"gÕt“frsdm"“mcdm"chdrd"F`redcdqm"hm"cdm"
Gelenkarmen von wandmontierten Geräten 
(Fernseher, Monitore usw.), im Inneren gefederter 
Sitze, im Inneren von Industriefahrzeugen sowie 
zum Regulieren der Bewegung von Kommoden und/
oder Ablagetischen Anwendung.

Chd"S̀ adkkd"e`rrs"chd"fqtmckdfdmcdm"Fqèıdm"rnvhd"
chd"lèfkhbgdm"@aldrrtmfdm"tmc"JqÕesd"ytr`lldm-

Sgd"dk`rshb,knbjhmf"f`r"roqhmf"`kknvr"sgd"rsqnjd"
sn"ad"knbjdc"hm"`mx"onrhshnm-

Rhmbd"sgd"ohrsnm"hr"knbjdc"hm"`m"`slnrogdqd"“kkdc"
vhsg"mhsqnfdm"'bnloqdrrhakd("nmkx+"sgd"knbj"hr"mns"
qhfhc+"bqd`shmf"`m"⁄dk`rshb¶"knbjhmf"deedbs"ansg"hm"
sgd"chqdbshnm"ne"dwsdmrhnm"`mc"bnloqdrrhnm-" 

Sgd"lnrs"bnllnm"trdr"ne"sgdrd"f`r"roqhmfr"`qd"
enq"v`kk"lntms"`citrs`akd"`qlr"'enq"sdkduhrhnmr+"
lnmhsnqr+"dsb-(+"rd`sr"vgdqd"sgd"⁄btrghnmdc¶"
deedbs"hr"`ooqdbh`sdc+"`mc"hmrhcd"hmctrsqh`k"
udghbkdr"sn"l`m`fd"sgd"lnudldms"ne"cq`vdqr"
`mc.nq"s`akdr-

Sgd"s`akd"adknv"rtll`qhrdr"sgd"jdx"
ld`rtqdldmsr+"chldmrhnmr"`mc"onrrhakd"enqbdr-

FEDER �GAS TOP� 
MIT ELASTISCHER 
BLOCKIERUNG 
IM QUERSCHNITT
."F@R"SNO"dk`rshb,knbjhmf 
f`r"roqhmf","bqnrr,rdbshnm

BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs

36

TECHNISCHE HINWEISE
."Sdbgmhb`k"cdrbqhoshnm
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EIGENSCHAFTEN 
."Bg`q`bsdqhrshbr

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

ø KOLBEN-
STANGE

/ Piston rod ø

HUB 
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0("

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

PROGRESSION
."Oqnfqdrrhnm

18,5 8
min 20mm 

max 300mm
min 50N 

max 750N
'BTW1(*57 22$

22 8
min 20mm 

max 300mm
min 50N 

max 750N
'BTW1(*57 11$

22 10
min 20mm 

max 600mm
min 50N 

max 1300N
'BTW1(*61 27$

28 8
min 20mm 

max 300mm
min 50N 

max 750N
'BTW1(*61 00$

28 10
min 20mm 

max 600mm
min 50N

max 1300N
'BTW1(*64 08$

0ML

0OL

0PL

0RL

0SL

BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs

37

Feder Gas Top - Anwendungen ."F`r"Sno"roqhmf","`ookhb`shnmr

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr
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BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs

TECHNISCHE HINWEISE
."Sdbgmhb`k"cdrbqhoshnm

38

FEDER �GAS TOP� 
STARRE BLOCKIERUNG 
IN DRUCKRICHTUNG IM 
QUERSCHNITT 
."F@R"SNO"qhfhc,knbjhmf 
f`r"roqhmfr"hm"bnloqdrrhnm"
,"bqnrr,rdbshnm

EASY
PISTON ROD POINTING UPWARDS

STANDARD
ANY POSITION

Die blockierbare Gasfeder mit starrer Blockierung 
in Druckrichtung gestattet die Blockierung des 
Hubs in jeder beliebigen Position. Im Gegensatz zur 
elastischen Blockierung wird die starre Blockierung 
durch die Bewegung des Kolbens im Inneren des 
im Zylinder enthaltenen Öls (nicht komprimierbar) 
erhalten. Wenn sich das Öl zwischen Kolben und 
Yxkhmcdqancdm"ad“mcds+"hrs"chd"Aknbjhdqtmf"rs`qq"hm"
Druckrichtung.

Es existieren zwei Versionen dieser Gasfeder, eine mit 
und eine ohne Platte zum Trennen von Luft und Öl.

Die einfachere Version �Easy� kommt ohne 
Trennplatte und erfordert eine senkrechte Montage, 
wobei die Kolbenstange nach oben zeigen muss 
(maximaler Neigungswinkel von 30°). 

Bei der Version �Standard� werden Luft und Öl klar 
getrennt und sie kann in jeder beliebigen Position 
montiert werden.

@l"gÕt“frsdm"jnlldm"rhd"hm"cdq"Ldchyhm"
(Krankenhausbetten, Liegen für Physiotherapie, 
Rollstühle, Ausrüstung für Reha-Anwendungen) 
und in Spezialfahrzeugen (Krankenwagen, 
Kèrbge`gqydtfd"trv-("ytl"Dhmr`sy-

Chd"S̀ adkkd"e`rrs"chd"fqtmckdfdmcdm"Fqèıdm"rnvhd"
chd"lèfkhbgdm"@aldrrtmfdm"tmc"JqÕesd"ytr`lldm-

Sgd"qhfhc,knbjhmf"f`r"roqhmf"hm"bnloqdrrhnm"
`kknvr"sgd"rsqnjd"sn"ad"knbjdc"hm"`mx"onrhshnm-"
Tmkhjd"sgd"dk`rshb"knbj+"sgd"qhfhc"knbj"hr"nas`hmdc"
sg`mjr"sn"sgd"lnudldms"ne"sgd"ohrsnm"hmrhcd"sgd"
nhk"'hmbnloqdrrhakd("hm"sgd"bxkhmcdq-"Vgdm"sgd"
nhk"hr"adsvddm"sgd"ohrsnm"`mc"sgd"anssnl"ne"sgd"
bxkhmcdq+"sgd"knbj"hr"qhfhc"hm"bnloqdrrhnm-

Sgdqd"`qd"svn"udqrhnmr"ne"sgdrd"f`r"roqhmfr+"ansg"
vhsg"`mc"vhsgnts"`m"`hq.nhk"rdo`q`snq-

Sgd"rhlokdq"udqrhnm+"⁄D`rx¶+"cndr"mns"g`ud"`"
rdo`q`snq"`mc"ltrs"ad"lntmsdc"udqshb`kkx"vhsg"
sgd"ohrsnm"qnc"onhmshmf"tov`qcr"'l`whltl"
hmbkhmd"2/©(-

Sgd"rs`mc`qc"lncdk"vhsg"`m"`hq.nhk"rdo`q`snq"b`m"
hmrsd`c"ad"hmrs`kkdc"hm"`mx"onrhshnm-

Sgdrd"f`r"roqhmfr"`qd"lnrs"bnllnmkx"trdc"hm"sgd"
ldchb`k"rdbsnq"'gnrohs`k"adcr+"ogxrhnsgdq`ox"adcr+"
vgddkbg`hqr+"qdg`ahkhs`shnm"dptholdms("`mc"hm"
rodbh`k"udghbkdr"'`latk`mbdr+"“qd"dmfhmdr+"dsb-(-

Sgd"s`akd"adknv"rtll`qhrdr"sgd"jdx"
ld`rtqdldmsr+"chldmrhnmr"`mc"onrrhakd"enqbdr-



39

BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs

39

EIGENSCHAFTEN STARRE BLOCKIERUNG IN DRUCKRICHTUNG �EASY� 
."⁄D`rx¶"f`r"roqhmf"vhsg"qhfhc,knbjhmf"hm"bnloqdrrhnm","bg`q`bsdqhrshbr

EIGENSCHAFTEN STARRE BLOCKIERUNG IN DRUCKRICHTUNG �ANY MOUNTING� 
."Rs`mc`qc"f`r"roqhmf"vhsg"qhfhc,knbjhmf"hm"bnloqdrrhnm","bg`q`bsdqhrshbr

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

ø KOLBEN-
STANGE

/ Piston rod ø

HUB 
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0("

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

PROGRESSION
."Oqnfqdrrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN ZUGRICHTUNG
."Knbjhmf"enqbd 
hm"dwsdmrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN DRUCKRICHTUNG

."Knbjhmf"enqbd 
hm"bnloqdrrhnm

18,5 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW2+33(*63
'BTW1+88(*63
'BTW1+56(*63

2/$" 
4/$" 
0//$

3xF1 4000 N

22 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+82(*6/"""""""""""
'BTW1+53(*6/""""""""""
'BTW1+32(*6/

2/$" 
4/$" 
0//$

4,64xF1 4000 N

22 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N 

max 1300N

'BTW2+6(*67"""""""""""
'BTW2+07(*67""""""""""
'BTW1+7(*67

2/$" 
4/$" 
0//$

2,6xF1 8000 N

28 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+4(*62""""""""""
'BTW1+23(*62""""""""""
'BTW1+12(*62

2/$" 
4/$" 
0//$

8,76xF1 4000 N

28 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N

max 1300N

'BTW1+7(*67"""""""""""
'BTW1+45(*67""""""""""
'BTW1+26(*67

2/$" 
4/$" 
0//$

5,25xF1 10000 N

1ML

1OL

1PL

1RL

1SL

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

ø KOLBEN-
STANGE

/ Piston rod ø

HUB 
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0("

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

PROGRESSION
."Oqnfqdrrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN ZUGRICHTUNG
."Knbjhmf"enqbd 
hm"dwsdmrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN DRUCKRICHTUNG

."Knbjhmf"enqbd 
hm"bnloqdrrhnm

18,5 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW2+33(*65
'BTW1+88(*65
'BTW1+56(*65

2/$" 
4/$" 
0//$

3xF1 4000 N

22 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+82(*61"""""""""""
'BTW1+53(*61""""""""""
'BTW1+32(*61

2/$" 
4/$" 
0//$

4,64xF1 4000 N

22 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N 

max 1300N

'BTW2+6(*7/"""""""""""
'BTW2+07(*7/""""""""""
'BTW1+7(*7/

2/$" 
4/$" 
0//$

2,6xF1 8000 N

28 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+4(*64""""""""""
'BTW1+23(*64""""""""""
'BTW1+12(*64

2/$" 
4/$" 
0//$

8,76xF1 4000 N

28 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N

max 1300N

'BTW1+7(*7/"""""""""""
'BTW1+45(*7/""""""""""
'BTW1+26(*7/

2/$" 
4/$" 
0//$

5,25xF1 10000 N

2ML

2OL

2PL

2RL

2SL

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr
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BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs

Die blockierbare Gasfeder mit starrer Blockierung 
in Zugrichtung unterscheidet sich von der 
vorhergehenden Feder mit starrer Blockierung in 
Druckrichtung durch die Tatsache, dass sich das 
Öl (nicht komprimierbar) zwischen dem Kolben 
tmc"cdq"Eígqtmf"ad“mcds"tmc"cdq"Rshbjrsnee"`l"
Zylinderboden.

Es existieren zwei Versionen dieser Gasfeder, eine mit 
und eine ohne Platte zum Trennen von Luft und Öl.

Die Version �Easy� kommt ohne Trennplatte und 
erfordert eine senkrechte Montage, wobei die 
Kolbenstange nach unten zeigen muss (maximaler 
Neigungswinkel von 30°).

Die Version �Standard� kann in jeder beliebigen 
Position montiert werden und trennt Luft und Öl klar 
voneinander.

Diese Gasfedern kommen vor allem im 
medizinischen Bereich und dort zum Einsatz, wo 
aufgrund der Geometrie der Anwendung absolute 
Starrheit in der Zugrichtung der Gasfeder gegeben 
sein muss. Weitere Anwendungsbereiche sind 
Spezialfahrzeuge, die Industrie im Allgemeinen usw.

Chd"S̀ adkkd"e`rrs"chd"fqtmckdfdmcdm"Fqèıdm"rnvhd"
chd"lèfkhbgdm"@aldrrtmfdm"tmc"JqÕesd"ytr`lldm-

Sgd"qhfhc,knbjhmf"f`r"roqhmf"hm"dwsdmrhnm"cheedqr"
eqnl"sgd"qhfhc,knbjhmf"roqhmf"hm"bnloqdrrhnm"
hm"sg`s"sgd"nhk"'hmbnloqdrrhakd("hr"adsvddm"sgd"
ohrsnm"`mc"sgd"bxkhmcdq"fthcd+"vghkd"sgd"mhsqnfdm"
hr"hm"sgd"o`qs"md`qdrs"sgd"anssnl"ne"sgd"bxkhmcdq-"

Sgdqd"`qd"svn"udqrhnmr"ne"sgdrd"f`r"roqhmfr+"ansg"
vhsg"`mc"vhsgnts"`m"`hq.nhk"rdo`q`snq-

Sgd"⁄D`rx¶"udqrhnm"cndr"mns"g`ud"`"rdo`q`snq"`mc"
ltrs"ad"lntmsdc"udqshb`kkx"vhsg"sgd"ohrsnm"qnc"
onhmshmf"cnvmv`qcr"'l`whltl"hmbkhmd"2/©(-

Sgd"rs`mc`qc"lncdk"vhsg"`m"`hq.nhk"rdo`q`snq"b`m"
hmrsd`c"ad"hmrs`kkdc"hm"`mx"onrhshnm-

Sgd"lnrs"bnllnm"trdr"ne"sgdrd"f`r"roqhmfr"`qd"
hm"sgd"ldchb`k"rdbsnq"vgdqd+"adb`trd"ne"sgd"rg`od"
ne"sgd"`ookhb`shnm+"`arnktsd"qhfhchsx"hr"qdpthqdc"
hm"sgd"chqdbshnm"ne"dwsdmrhnm-"Nsgdq"`ookhb`shnmr"
hmbktcd"enq"rodbh`k"udghbkdr"`mc"hm"sgd"hmctrsqh`k"
rdbsnq"hm"fdmdq`k-

Sgd"s`akd"adknv"rtll`qhrdr"sgd"jdx"
ld`rtqdldmsr+"chldmrhnmr"`mc"onrrhakd"enqbdr-

TECHNISCHE HINWEISE
."Sdbgmhb`k"cdrbqhoshnm

40

FEDER �GAS TOP� MIT 
STARRER BLOCKIERUNG 
IN ZUGRICHTUNG IM 
QUERSCHNITT 
."F@R"SNO"qhfhc,knbjhmf"
f`r"roqhmfr"hm"dwsdmrhnm","
bqnrr,rdbshnm

EASY
PISTON ROD POINTING UPWARDS

STANDARD
ANY POSITION
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BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs

41

EIGENSCHAFTEN STARRE BLOCKIERUNG IN ZUGRICHTUNG �EASY� 
."⁄D`rx¶"f`r"roqhmf"vhsg"qhfhc,knbjhmf"hm"dwsdmrhnm","bg`q`bsdqhrshbr

EIGENSCHAFTEN STARRE BLOCKIERUNG IN ZUGRICHTUNG �ANY MOUNTING� 
."Rs`mc`qc"f`r"roqhmf"vhsg"qhfhc,knbjhmf"hm"dwsdmrhnm","bg`q`bsdqhrshbr

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

ø KOLBEN-
STANGE

/ Piston rod ø

HUB 
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0("

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

PROGRESSION
."Oqnfqdrrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN ZUGRICHTUNG
."Knbjhmf"enqbd 
hm"dwsdmrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN DRUCKRICHTUNG

."Knbjhmf"enqbd 
hm"bnloqdrrhnm

18,5 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+71(*5/"""""""""""
'BTW1+4/(*5/""""""""""
'BTW1+14(*5/

2/$" 
4/$" 
0//$

4000 N 3xF1

22 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+5/(*5/"""""""""""
'BTW1+24(*5/""""""""""
'BTW1+1/(*5/

2/$" 
4/$" 
0//$

4000 N 4,64xF1

22 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N 

max 1300N

'BTW1+81(*51"""""""""""
'BTW1+44(*51""""""""""
'BTW1+17(*51

2/$" 
4/$" 
0//$

8000 N 2,6xF1

28 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+23(*51"""""""""""
'BTW1+1/(*51""""""""""
'BTW1+00(*51

2/$" 
4/$" 
0//$

4000 N 8,76xF1

28 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N

max 1300N

'BTW1+43(*54""""""""""
'BTW1+21(*54""""""""""
'BTW1+05(*54

2/$" 
4/$" 
0//$

10000 N 5,25xF1

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

ø KOLBEN-
STANGE

/ Piston rod ø

HUB 
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0("

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

PROGRESSION
."Oqnfqdrrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN ZUGRICHTUNG
."Knbjhmf"enqbd 
hm"dwsdmrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN DRUCKRICHTUNG

."Knbjhmf"enqbd 
hm"bnloqdrrhnm

18,5 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+71(*6/"""""""""""
'BTW1+4/(*6/""""""""""
'BTW1+14(*6/

2/$" 
4/$" 
0//$

4000 N 3xF1

22 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+5/(*6/"""""""""""
'BTW1+24(*6/""""""""""
'BTW1+1/(*6/

2/$" 
4/$" 
0//$

4000 N 4,64xF1

22 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N 

max 1300N

'BTW1+81(*61"""""""""""
'BTW1+44(*61""""""""""
'BTW1+17(*61

2/$" 
4/$" 
0//$

8000 N 2,6xF1

28 8
min 25mm 

max 200mm
min 50N 

max 750N

'BTW1+23(*61"""""""""""
'BTW1+1/(*61""""""""""
'BTW1+00(*61

2/$" 
4/$" 
0//$

4000 N 8,76xF1

28 10
min 50mm 

max 400mm
min 50N

max 1300N

'BTW1+43(*64""""""""""
'BTW1+21(*64""""""""""
'BTW1+05(*64

2/$" 
4/$" 
0//$

10000 N 5,25xF1

3ML

3OL

3PL

3RL

3SL

4ML

4OL

4PL

4RL

4SL

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr
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BLOCKIERBARE GASFEDERN �GAS TOP�
/ Gas Top lockable gas springs

42

Die Gasfeder mit starrer Blockierung mit 
geringem Kraftanstieg gestattet das starre 
Blockieren des Hubs in jeder beliebigen Situation 
und weist, im Gegensatz zu anderen Federn 
mit starrer Blockierung, einen sehr geringen 
Kraftanstieg F1/F2 auf. 

@l"gÕt“frsdm"jnlls"chdrd"Edcdq"hl"
Einrichtungsbereich zur Bewegung von 
Tischsäulen zum Einsatz.

Rhd"dlo“dgks"rhbg"unq"`kkdl"c`mm+"vdmm"chd"Edcdq"
senkrecht montiert werden soll und der Hebelarm 
den gesamten Hub über konstant bleibt.

Sgd"qhfhc,knbjhmf"f`r"roqhmf"vhsg"knv"enqbd"
hmbqd`rd"`kknvr"sgd"rsqnjd"sn"ad"knbjdc"qhfhckx"hm"
`mx"onrhshnm-"Tmkhjd"sgd"nsgdq"qhfhc,knbjhmf"f`r"
roqhmfr+"sghr"roqhmf"g`r"`"udqx"knv"E0.E1"enqbd"
hmbqd`rd"'«`s"roqhmf"bg`q`bsdqhrshb"btqud(-

Sgd"lnrs"bnllnm"`ookhb`shnmr"`qd"sxohb`kkx"hm"
sgd"etqmhstqd"rdbsnq"sn"`citrs"s`akd"rs`mcr-

Sghr"sxod"ne"roqhmf"hr"qdbnlldmcdc"o`qshbtk`qkx"
enq"udqshb`k"`ookhb`shnmr+"vgdqd"sgd"kdudq"`ql"hr"
bnmrs`ms"enq"sgd"etkk"rsqnjd-

TECHNISCHE HINWEISE
."Sdbgmhb`k"cdrbqhoshnm

EIGENSCHAFTEN 
."Bg`q`bsdqhrshbr

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

ø KOLBEN-
STANGE

/ Piston rod ø

HUB 
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0("

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

PROGRESSION
."Oqnfqdrrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN ZUGRICHTUNG
."Knbjhmf"enqbd 
hm"dwsdmrhnm

BLOCKIERKRAFT 
IN DRUCKRICHTUNG

."Knbjhmf"enqbd 
hm"bnloqdrrhnm

28 10
min 100mm 
max 600mm

min 50N
max 1000N

'BTW1(*0//"""""""" 2/"$") 
* (Richtwert)

3,7xF1 6,25xF15SL

FEDER �GAS TOP� MIT 
STARRER BLOCKIERUNG 
MIT GERINGEM 
KRAFTANSTIEG  
IM QUERSCHNITT
."F@R"SNO"qhfhc,knbjhmf"
f`r"roqhmf"vhsg"«`s"roqhmf"
bg`q`bsdqhrshb"btqud","
bqnrr,rdbshnm

Feder Gas Top - Anwendungen ."F`r"Sno"roqhmf","`ookhb`shnmr

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr
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Die Gasfedern Lock In und Lock Out verfügen 
über ein Blockiersystem, das die Kolbenstange in 
der vollständig geschlossen (Lock In) oder in der 
fdèeemdsdm"Onrhshnm"'Knbj"Nts("aknbjhdqdm-"

Die von außen nicht sichtbare Blockierung 
gestattet also die mechanische Arretierung der 
Kolbenstangen und somit des natürlichen Hubs 
der Gasfeder.

Sgd"Knbj,Hm"`mc"Knbj,Nts"f`r"roqhmfr"g`ud"`"
knbjhmf"rxrsdl"cdrhfmdc"sn"rsno"sgd"ohrsnm"qnc"hm"
sgd"etkkx"bknrdc"onrhshnm"'Knbj,Hm("nq"sgd"etkkx"nodm"
onrhshnm"'Knbj,Nts(-"

Sgd"knbj+"vghbg"hr"mns"uhrhakd"eqnl"sgd"ntsrhcd+"
`kknvr"sgd"qnc+"`mc"sgdqdenqd"sgd"m`stq`k"rsqnjd"ne"
sgd"f`r"roqhmf+"sn"ad"rsnoodc"ldbg`mhb`kkx-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

ERHÄLTLICH AUCH AUS 
AISI316L 
."@krn"`u`hk`akd"hm"@HRH205K

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Blockierung von Schubladen in der Schließposition; 
- Blockierung von Schrank- und Kofferraumklappen 
in der Öffnungsposition; 
,"Udqrdmja`qd"Gtarxrsdld"'y-"A-"eíq"Onkrsdqlèadk(: 
- Blockierung zum Verschließen von Fächern (z. B. 
Schachtdeckel, Inspektionsbretter usw.).

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"Knbjhmf"cq`vdqr"hm"sgd"bknrdc"onrhshnm: 
,"Knbjhmf"b`q"cnnqr"`mc"anmmdsr"hm"sgd"nodm"
onrhshnm: 
,"Bnmbd`kdc"kheshmf"rxrsdlr"'d-f-"btrghnmhmf(: 
,"Knbjhmf"bnlo`qsldmsr"hm"sgd"bknrdc"onrhshnm"'enq"
dw`lokd"l`mgnkdr+"hmrodbshnm"ok`senqlr"dsb-(-

Edcdq"·KNBJ"HM","KNBJ"NTS⁄","@mvdmctmfdm"."KNBJ"HM","KNBJ"NTS"roqhmf","`ookhb`shnmr

FEDERN �LOCK IN - LOCK OUT� 
/ Lock In - Lock Out springs

44
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@r"rgnvm"hm"sgd"“ftqd+"hm"sgd"“qrs"dw`lokd"sgd"
roqhmf"hr"knbjdc"hm"sgd"bknrdc"onrhshnm"`mc+"`esdq"
tmknbjhmf+"sgd"roqhmf"qdkd`rdr"hsr"enqbd+"kheshmf"
sgd"naidbs"hs"hr"`ookhdc"sn-"Hm"sgd"rdbnmc"dw`lokd+"
sgd"roqhmf"hr"knbjdc"hm"sgd"nodm"onrhshnm"`mc+"
`esdq"tmknbjhmf+"sgd"naidbs"b`m"ad"qdstqmdc"sn"hsr"
rs`qshmf"onrhshnm- 

Sgd"knbj,nts"f`r"roqhmf"b`m"ad"l`mte`bstqdc"
vhsgnts"`mx"f`r"`mc"vhsg"gxcq`tkhb"c`lohmf"
ctqhmf"bknrtqd-

Sgd"Knbj,Hm"Knbj,Nts"udqrhnm"b`m"`krn"ad"
oqnctbdc"hm"@HRH205K"rs`hmkdrr"rsddk- 
Sgd"bncd"hr"sgdm9

K0R"04.5"Knbj"Hm+"L0R"04.5"Knbj"Nts:" 
K1R"08.7"Knbj"Hm+"L1R"08.7"Knbj"Nts:" 
K2R"11.7"Knbj"Hm+"L2R"11.7"Knbj"Nts-

Wie in der Abbildung dargestellt, haben wir im ersten 
E`kk"chd"Lèfkhbgjdhs+"chd"Edcdq"hm"cdq"Rbgkhdıonrhshnm"
zurückzuhalten; nach der Entriegelungsphase setzt 
diese ihre Kraft frei und hebt das Objekt an, an dem 
sie angebracht ist. Im zweiten Fall wird die Feder 
hm"dhmdq"fdèeemdsdm"Onrhshnm"aknbjhdqs"tmc"m`bg"cdq"
Entriegelungsphase kann der Gegenstand wieder in 
die Ausgangsstellung zurückgebracht werden.

Die Gasfeder mit der Option Lock Out kann ohne 
Gas und mit hydraulischer Dämpfung beim 
Schließvorgang hergestellt werden.

Die Version Lock In Lock Out kann auch aus 
Edelstahl AISI316L realisiert werden. 
Die Codes lauten dann wie folgt:

L1S 15/6 Lock In, M1S 15/6 Lock Out;  
L2S 19/8 Lock In, M2S 19/8 Lock Out;  
L3S 22/8 Lock In, M3S 22/8 Lock Out.

CODE
/ Code

TYP 
."Sxod

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBEN-
STANGE 
/ Piston 
rod Ø

HUB
/ Stroke

KRAFT (F1)* 
."Enqbd"'E0(")

MIN. ABMESSUNGEN**
."Lhm-"chldmrhnmr))

HUB BLOCKIERUNG-
AUFHEBUNG DER 

BLOCKIERUNG 
."Knbj,sn,tmknbj"

stroke

LKS Lock In 15 6 min 20 | max 550 min 20 | max 350 'BTW1("*"44" 4 mm

MKS Lock Out 15 6 min 20 | max 250 min 20 | max 350 'BTW1("*"24 4 mm

LMS Lock In 18,5 8 min 20 | max 550 min 20 | max 700 'BTW1("*"7/" 7 mm

MMS Lock Out 18,5 8 min 20 | max 350 min 20 | max 700 'BTW1("*"54 7 mm

LPS Lock In 22 8 min 20 | max 550 min 20 | max 700 'BTW1("*"7/ 7 mm

MPS Lock Out 22 8 min 20 | max 350 min 20 | max 700 'BTW1("*"54 7 mm

FEDER �LOCK IN�."Knbj,Hm"f`r"roqhmf EDCDQ"·KNBJ"NTS⁄."Knbj,Nts"f`r"roqhmf

EIGENSCHAFTEN 
."Bg`q`bsdqhrshbr

FEDERN �LOCK IN - LOCK OUT� 
/ Lock In - Lock Out springs
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(*) Chd"JqÕesd"jèmmdm"unl"Gta"cdq"F`redcdq"adfqdmys"vdqcdm" 
."Enqbdr"l`x"ad"khlhsdc"ax"sgd"rsqnjd"ne"sgd"f`r"roqhmf

(**) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"sgd"f`r"roqhmf+"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr
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Bei Anwendungen, bei denen das zu bewegende 
Objekt in Zwischenpositionen angehalten aber keine 
blockierbaren Gasfedern verwendet werden sollen, 
kommt die Gasfeder mit Friktion zum Einsatz.

Die Gasfeder mit Friktion wird mithilfe eines Kolbens 
mit hoher Gleitreibung realisiert. Diese Reibung 
j`mm"id"m`bg"Jnm“ftq`shnm"yvhrbgdm"4/"M"tmc"07/"M"
variieren; in Druckrichtung werden die typischen 
JqÕesd"cdq"F`redcdq"tl"chdrdm"Vdqs"dqgègs"tmc"hm"
Zugrichtung werden sie um diesen Wert verringert 
(im Kräftediagramm ist der Faktor FR damit hoch).

Die Berechnung der erforderlichen Schubkräfte muss 
mit Sorgfalt erfolgen, da sie das Gleichgewicht 
zwischen der Schubkraft der Gasfeder (pneumatische 
Schubkraft), dem Reibungsfaktor und der Masse des 
zu bewegenden Objekts bestimmen.

Hm"`ookhb`shnmr"vgdqd"sgd"naidbs"adhmf"lnudc"
mddcr"sn"ad"rsnoodc"hm"`"bdqs`hm"onrhshnm+"vhsgnts"
stqmhmf"sn"`"knbj`akd"f`r"roqhmf+"`"eqhbshnm,rsno"
f`r"roqhmf"b`m"ad"trdc-"

Sgd"eqhbshnm,rsno"f`r"roqhmf"trdr"`"ohrsnm"vhsg"
ghfg"rkhchmf"eqhbshnm-"Eqhbshnm"l`x"u`qx+"cdodmchmf"
nm"sgd"bnm“ftq`shnmr+"eqnl"4/"M"sn"07/"M+"vghbg"
`qd"`ccdc"sn"sgd"sxohb`k"f`r"roqhmf"enqbd"hm"
bnloqdrrhnm"`mc"rtasq`bsdc"eqnl"sgd"sxohb`k"
f`r"roqhmf"enqbd"hm"dwsdmrhnm"'nm"sgd"fq`og+"EQ"hr"
sgdqdenqd"ghfg(-"

Sgd"b`kbtk`shnm"ne"sgd"mdbdrr`qx"enqbdr"ltrs"
sgdqdenqd"ad"`bbtq`sd+"`r"sgd"a`k`mbd"bqd`sdc"
adsvddm"sgd"enqbd"ne"sgd"f`r"roqhmf"'omdtl`shb"
enqbd(+"sgd"eqhbshnm"e`bsnq"`mc"sgd"l`rr"ne"sgd"
naidbs"adhmf"lnudc"hr"bqtbh`k-

GASFEDERN MIT FRIKTION 
/ Friction-stop gas springs
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ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Schrittweises Öffnen und Schließen von Türen; 
- Schrittweises Öffnen und Schließen von 
Schutzabdeckungen; 
- Positionierung von Monitoren im Medizinbereich; 
- Positionierung von Luken im Boots-/Schiffbau.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"Fq`ct`k"nodmhmf"`mc"bknrhmf"ne"cnnqr: 
,"Fq`ct`k"nodmhmf"`mc"bknrhmf"ne"oqnsdbshud"
o`mdkr: 
,"Onrhshnmhmf"lnmhsnqr"{"ldchb`k"rdbsnq: 
,"Onrhshnmhmf"g`sbgdr"{"l`qhmd"rdbsnq-

Feder mit Friktion - Anwendungen ."Eqhbshnm,rsno"roqhmf","`ookhb`shnmr

FOTO FEDER

MIT FRIKTION

ERHÄLTLICH AUCH AUS 
AISI316L 
."@krn"`u`hk`akd"hm"@HRH205K
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GASFEDERN MIT FRIKTION 
/ Friction-stop gas springs

ZUSAMMENFASSENDE 
TABELLE 

."Rtll`qx"s`akd

GRAFIK ZUR 
VERANSCHAULICHUNG 

."Fq`og

47

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

HUB
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0(

REIBUNG 
."Eqhbshnm

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

FKS 15 6
min 20mm 
max 250mm

min 40N 
max 350N

min 50N 
max 100N

'BTW1("*"24"

FMS 18,5 8
min 20mm 
max 350mm

min 100N 
max 700N

min 50N 
max 180N

'BTW1("*"4/

Eqhbshnm,rsno"f`r"roqhmfr"b`m"`krn"ad"oqnctbdc"
hm"`m"@HRH"205K"rs`hmkdrr"rsddk"udqrhnm+"vhsg"sgd"
enkknvhmf"bncd9

,"E0R"."E1R

Die Gasfedern mit Friktion sind auch in der 
Version aus Edelstahl AISI316L erhältlich, mit den 
folgenden Codes:

- F1S/F2S

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr

KRAFT
/ Force (N)

LEGENDE
/ Key

140

100

80

60

40

0

20

-20

120

HUB
/ Stroke (mm)

0 20 40 60 8010 30 50 70

 

DRUCKPHASE
/ Compression phase

ZUGPHASE
/ Extension phase

STANDARD-GASFEDERN
/ Standard gas spring

GASFEDER MIT FRIKTION
/ Friction-stop gas springs

DYNAMISCHE DRUCKKRAFT
/ Dynamic compression force

DYNAMISCHE ZUGKRAFT
/ Dynamic extension force

F1

FR
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GASFEDERN MIT DIFFERENZIERTEM SCHUB 
/ Adjustable-force gas springs

48

Die Gasfeder mit differenzierter Schubkraft kommt 
wie jene mit Friktion bei Anwendungen zum 
Einsatz, bei denen ein Halt des zu bewegenden 
Naidjsdr"hm"Yvhrbgdmonrhshnmdm"lèfkhbg"rdhm"rnkk-

Im Gegensatz zur Gasfeder mit Friktion nutzt 
die Feder mit differenzierter Schubkraft einen 
Eqhjshnmre`jsnq+"cdq"hm"cdq"Qdfdk"gègdq"hrs"'id"m`bg"
Jnm“ftq`shnm"yvhrbgdm"2//"M"tmc"6//"M("tmc"rhbg"
nur in der Druckphase zeigt, wodurch die Öffnung 
jener ähnelt, die mit einer Standardfeder erreicht 
wird (Zugphase im Kräftediagramm).

Diese Funktion wird vor allem im Bereich 
der Ladeneinrichtung und insbesondere bei 
Kühlvitrinen und Kühltheken geschätzt.

Hm"chdrdm"EÕkkdm"admèshfs"c`r"`mytgdadmcd"Naidjs+"
in der Regel eine Glasscheibe, eine Schubkraft, die 
dem Bediener das Öffnen erleichtert.

Adh"Dqqdhbgdm"cdq"unkkrsÕmchf"fdèeemdsdm"ncdq"
einer Zwischenposition muss die Scheibe 
stehenbleiben, damit die Reinigungs-, Befüll- oder 
`mcdqd"@qadhsdm"ctqbgfdeígqs"vdqcdm"jèmmdm-"
Anschließend wird die Scheibe vom Bediener wieder 
in die vollständig geschlossene Position gebracht, 
wobei sie nicht zufallen und anstoßen darf.

@citrs`akd,enqbd"f`r"roqhmfr+"khjd"eqhbshnm,rsno"
f`r"roqhmfr+"`qd"trdc"hm"`ookhb`shnmr"vgdqd"sgd"
naidbs"mddcr"sn"ad"rsnoodc"hm"`"bdqs`hm"onrhshnm-" 

Tmkhjd"eqhbshnm,rsno"f`r"roqhmfr+"`citrs`akd,enqbd"
f`r"roqhmfr"trd"`"fdmdq`kkx"ghfgdq"eqhbshnm"e`bsnq"
'hs"l`x"u`qx"cdodmchmf"nm"sgd"bnm“ftq`shnm"
eqnl"2//"M"sn"6//"M(+"vghbg"b`m"ad"rddm"nmkx"hm"
bnloqdrrhnm-"Sghr"l`jdr"sgd"nodmhmf"rhlhk`q"sn"
sg`s"nas`hmdc"trhmf"`"rs`mc`qc"f`r"roqhmf"'rdd"
sgd"fq`og"enq"sgd"dwsdmrhnm"og`rd(-

Sghr"ed`stqd"hr"o`qshbtk`qkx"gdkoetk"hm"sgd"rgno,
etqmhstqd"rdbsnq+"enq"qdeqhfdq`sdc"vhmcnvr.
bntmsdqr+"enq"dw`lokd-"

Hm"sgdrd"b`rdr+"sgd"naidbs"sn"ad"khesdc+"sxohb`kkx"
fk`rr+"qdpthqdr"`"enqbd"sg`s"gdkor"sgd"nodq`snq"
ctqhmf"nodmhmf-"

@esdq"g`uhmf"qd`bgdc"sgd"etkkx"nodm"onrhshnm+"
nq"`"lhc,v`x"onhms+"hs"hr"hlonqs`ms"sg`s"sgd"
fk`rr"qdl`hmr"rs`shnm`qx"sn"`kknv"enq"bkd`mhmf+"
qdrsnbjhmf+"dsb-"Sgd"nodq`snq"b`m"sgdm"qdstqm"sgd"
fk`rr"sn"sgd"etkkx"bknrdc"onrhshnm"vhsgnts"hs"e`kkhmf"
`mc"rk`llhmf-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Schrittweises Schließen von Glasscheiben; 
- Positionierung von Fußenden von Betten im 
Einrichtungs- und medizinischen Bereich; 
- Positionierung von Luken im Boots-/Schiffbau.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"Fq`ct`k"bknrhmf"ne"vhmcnvr: 
,"Onrhshnmhmf"adc"ennsan`qcr"hm"sgd"etqmhstqd"
`mc"ldchb`k"rdbsnqr: 
,"Onrhshnmhmf"g`sbgdr"hm"sgd"l`qhmd"rdbsnq-

ERHÄLTLICH AUCH AUS 
AISI316L 
."@krn"`u`hk`akd"hm"@HRH205K
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@citrs`akd,enqbd"f`r"roqhmfr"b`m"`krn"ad"
oqnctbdc"hm"@HRH"205K"rs`hmkdrr"rsddk+"vhsg"sgd"
enkknvhmf"bncd9

,"C1R

Die Gasfedern mit differenzierter Schubkraft 
sind auch in der Version aus Edelstahl AISI316L 
erhältlich, mit den folgenden Codes:

- D2S

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

HUB
/ Stroke

KRAFT (F1) 
."Enqbd"'E0(

REIBUNG 
."Eqhbshnm

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

DMS 18,5 8
min 20mm 
max 350mm

min 100N 
max 700N

min 300N 
max 700N

'BTW1("*"34"

ZUSAMMENFASSENDE 
TABELLE 

."Rtll`qx"s`akd

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr

KRAFT
/ Force (N)

1000

800

600

400

0

200

HUB
/ Stroke (mm)

0 20 40 6010 30 50 70

GASFEDERN MIT DIFFERENZIERTEM SCHUB 
/ Adjustable-force gas springs

49

Feder mit differenzierter Schubkraft - Anwendungen ."@citrs`akd,enqbd"f`r"roqhmf","`ookhb`shnmr

GRAFIK ZUR 
VERANSCHAULICHUNG 

."Fq`og

DYNAMISCHE DRUCKKRAFT
/ Dynamic compression force

DYNAMISCHE ZUGKRAFT
/ Dynamic extension forceF1

FR

DRUCKPHASE
/ Compression phase

ZUGPHASE
/ Extension phase

LEGENDE
/ Key

STANDARD-GASFEDERN
/ Standard gas spring

DIFFERENZIERTE GASFEDER
/ differentiated force gas springs 
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Bei Anwendungen, bei denen eine Kontrolle der 
Geschwindigkeit, eine besondere Dämpfwirkung oder 
dhmd"Tmsdqaqdbgtmf"cdr"Gtar"hm"dhmdq"adrshllsdm"
Onrhshnm"dqenqcdqkhbg"hrs+"jèmmdm"F`redcdqm"ncdq"CÕloedq"
mit dynamischer Dämpfung verwendet werden.

Dies lässt sich durch eine interne Verformung des Rohrs 
erreichen, die die Bewegung des Kolbens und somit die 
Geschwindigkeit während des Hubs reguliert.

Diese Funktion ist für die Standardserie und die Serie 
aus AISI316L erhältlich.

Eíq"chd"Lhmcdrs,"tmc"Gèbgrs`aldrrtmfdm"rhdgd"chd"
Standardreihe.

Hm"`ookhb`shnmr"vgdqd"sgd"roddc"mddcr"sn"ad"
bnmsqnkkdc+"rodbh“b"c`lohmf"hr"qdpthqdc+"nq"sgd"rsqnjd"
mddcr"sn"ad"rsnoodc"hm"`"fhudm"onrhshnm+"f`r"roqhmfr"
nq"c`lodqr"vhsg"cxm`lhb"c`lohmf"b`m"ad"trdc-

Sghr"deedbs"hr"`bghdudc"sg`mjr"sn"`m"hmsdqm`k"
cdenql`shnm"ne"sgd"stad"vghbg"qdftk`sdr"sgd"
lnudldms"ne"sgd"ohrsnm"`mc+"sgdqdenqd+"sgd"roddc"
ctqhmf"sgd"rsqnjd-"

Sghr"ed`stqd"hr"`u`hk`akd"enq"sgd"rs`mc`qc"`mc"
@HRH205K"q`mfdr-

Enq"hmenql`shnm"qdf`qchmf"lhmhltl"`mc"l`whltl"
rhydr+"okd`rd"qdedq"sn"sgd"rs`mc`qc"q`mfd"hmenql`shnm-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

MIT WAAGERECHTER FEDER 
- Schranken in Supermärkten; 
- Türen usw.

MIT SENKRECHTER FEDER 
- Kofferraum von Autos; 
- Medizinisch-orthopädische Mittel; 
- Luken; 
- Fenster.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

HORIZONTAL SPRING 
,"rtodql`qjds"a`qqhdqr: 
,"cnnqr+"dsb-

VERTICAL SPRING 
,"b`q"annsr: 
,"ldchb`k.nqsgno`dchb"cduhbdr:" 
,"g`sbgdr: 
,"vhmcnvr-

GASFEDERN MIT DYNAMISCHER DÄMPFUNG 
/ Gas springs with dynamic damping

50

ERHÄLTLICH AUCH AUS 
AISI316L 
."@krn"`u`hk`akd"hm"@HRH205K
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WEITERE OPTIONEN: AUSREISSSICHERUNG 
/ Other options: anti-tear system

51

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

ZUSAMMENFASSENDE 
TABELLE 

."Rtll`qx"s`akd

Die Ausreißsicherung kommt in jenen Anwendungen 
zum Einsatz, bei denen das Zurückkehren der Gasfeder 
von der vollständig geschlossenen in die vollständig 
fdèeemdsd"@trf`mfronrhshnm"dqyvtmfdm"vdqcdm"j`mm-

So kann die normale Bewegung der Gasfeder für den 
Übergang von der vollständig geschlossenen in die 
unkkrsÕmchf"fdèeemdsd"Onrhshnm"adh"idmdm"@mvdmctmfdm"
zu langsam sein. Wenn die Feder starr an den 
beweglichen Teilen befestigt ist, erfährt der Kolben eine 
übermäßige Traktion, was wiederum zu einer drastischen 
Verringerung der Lebensdauer der Gasfeder führt.

Aus diesem Grund haben wir eine Ausreißsicherung 
entwickelt, die die Gasfeder zurückhält und so eine 
natürliche Öffnungs- und Schließbewegung ohne 
Adrbgkdtmhftmf.Sq`jshnm"dqlèfkhbgs-

Sgd"`msh,sd`q"rxrsdl"hr"qdbnlldmcdc"enq"`mc"trdc"hm"
sgnrd"`ookhb`shnmr"vgdqd"sgd"f`r"roqhmf"b`m"ad"enqbdc"
a`bj"sn"sgd"hmhsh`k+"etkkx"nodm"onrhshnm"eqnl"sgd"etkkx"
bknrdc"onrhshnm-

Hm"lnuhmf"eqnl"sgd"etkkx"bknrdc"sn"sgd"etkkx"nodm"onrhshnm+"
sgd"roddc"ne"sgd"f`r"roqhmf"l`x"hmcddc"ad"snn"rknv"enq"
bdqs`hm"`ookhb`shnmr-"He"sgd"f`r"roqhmf"vdqd"sn"ad"qhfhckx"
`mbgnqdc"sn"sgd"o`qsr"sn"ad"lnudc+"sgd"ohrsnm"vntkc"
ad"rtaidbs"sn"dwbdrrhud"sq`bshnm+"qdrtkshmf"hm"`"cq`rshb"
qdctbshnm"hm"sgd"trdetk"khed"ne"sgd"f`r"roqhmf- 

Enq"sghr"qd`rnm+"vd"g`ud"bqd`sdc"`m"`msh,sd`q"rxrsdl"
sg`s"khlhsr"sgd"f`r"roqhmf+"`kknvhmf"`"m`stq`k"nodmhmf"
`mc"bknrhmf"lnudldms"vhsgnts"`mx"sq`bshnm.`bbdkdq`shnm-

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Deichseln von Palettenhubwagen 
- Manuell betätigte Gabelstapler

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"o`kkds"i`bj"rg`esr 
,"l`mt`k"o`kkds"rs`bjdqr

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

Ø AUSREISSSICHERUNGSROHR
."@msh,sd`q"stad"º

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

AMS 18,5 8 22 mm 'BTW1("*"35"

Sgd"lhmhltl"`msh,sd`q"stad"kdmfsg"hr"BT"*"0/"ll-Die Länge des Ausreißsicherungsrohrs muss 
lhmcdrsdmr"BT*0/"ll"adsq`fdm-

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr
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Die Gasfeder mit Push Top-Funktion verfügt über ein 
System zur mechanischen Blockierung des Hubs in der 
unkkrsÕmchf"fdèeemdsdm"Onrhshnm-"Chd"Aknbjhdqtmf"g`s"chd"
Gestalt eines Rohrs, das die Kolbenstange der Gasfeder 
bedeckt und außen am Zylinder entlang gleitet. Bei 
Dqqdhbgdm"cdq"unkkrsÕmchf"fdèeemdsdm"Onrhshnm"vhqc"
dieses Rohrs so gegenüber dem Zylinder versetzt, dass 
er den Hub der Feder blockiert. Bei Drücken der farbigen 
Taste richtet sich das Arretierrohr wieder korrekt aus 
und hebt dabei die Blockierung des Hubs auf.

Sgd"Otrg"Sno"f`r"roqhmf"g`r"`"ldbg`mhb`k"
knbjhmf"rxrsdl"enq"sgd"rsqnjd"hm"sgd"etkkx"dwsdmcdc"
onrhshnm-"Sgd"knbj"hr"bnm“ftqdc"`r"`"stad"vghbg"
bnudqr"sgd"ohrsnm"qnc"ne"sgd"f`r"roqhmf"`mc"
rkhcdr"ntsrhcd"sgd"bxkhmcdq-"Nmbd"etkkx"dwsdmcdc+"
`mc"sg`mjr"sn"`"roqhmf"ldbg`mhrl+"sgd"stad"
adbnldr"lhr`khfmdc"vhsg"qdrodbs"sn"sgd"bxkhmcdq+"
knbjhmf"sgd"rsqnjd"ne"sgd"f`r"roqhmf-"Ax"oqdrrhmf"
sgd"bnkntqdc"atssnm+"sgd"r`edsx"stad"qd`khfmr+"
tmknbjhmf"sgd"rsqnjd-

WEITERE OPTIONEN: ARRETIERROHR �PUSH TOP� 
/ Other options: Push Top safety tube 

52

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Kioskklappen; 
- Heckklappen; 
- Türen.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"jhnrj"eqnmsr: 
,"udghbkd"cnnqr: 
,"rgtssdqr-

ZUSAMMENFASSENDE 
TABELLE 
."Rtll`qx"s`akd

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

AMS 18,5 8 'BTW1("*"54"

APS 22 10 'BTW1("*"5/

ATS 28 14 'BTW1("*"54

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr

S@RSD"YTL"DMSQHDFDKM" 
DES ROHRS 
."Stad"qdkd`rd"atssnm

YTL"KËRDM"ADS³SHFDM 
."Oqdrr"sn"tmknbj

SCHWINGENDES EISENROHR 
."Nrbhkk`shmf"hqnm"stad
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WEITERE OPTIONEN: MECHANISCHE BLOCKIERUNG AN DER KOLBENSTANGE �STOP AND GO� 
/ Other options: Stop and Go mechanical lock

53

Die mechanische Blockierung an der Kolbenstange 
Stop and Go wurde für eine manuelle Blockierung des 
natürlichen Hubs der Gasfeder oder des hydraulischen 
Dämpfers in jeder beliebigen Position realisiert.

Dazu wird Reibmaterial konzentrisch an der 
Kolbenstange angebracht, welches durch einen Griff 
an der Führung der Gasfeder aktiviert wird.

Die mechanische Blockierung ist aus 
korrosionsbeständigem Material hergestellt und kann 
daher sowohl an der Standardserie als auch an der 
Serie aus Edelstahl AISI316L verwendet werden.

Die Installation des Blockiersystems erfordert 
20 mm Platz und ist für die Kombinationen ø 15/6 
und ø 18,5/8 erhältlich.

Sgd"ldbg`mhb`k"knbj"nm"sgd"Rsno"`mc"Fn"ohrsnm"
qnc"g`r"addm"cdrhfmdc"sn"`kknv"sgd"m`stq`k"rsqnjd"
ne"sgd"f`r"roqhmf"nq"gxcq`tkhb"c`lodq"sn"ad"
knbjdc"l`mt`kkx"hm"`mx"onrhshnm-"

Sghr"aknbj"hr"bqd`sdc"trhmf"eqhbshnm"l`sdqh`k"
bnmbdmsqhb"sn"sgd"ohrsnm"qnc+"vghbg"hr"`bshu`sdc"
trhmf"`"g`mckd"nm"sgd"f`r"roqhmf"fthcd-"

Sgd"ldbg`mhb`k"knbj"hr"l`cd"ne"bnqqnrhnm,
qdrhrs`ms"l`sdqh`k"`mc"b`m"sgdqdenqd"ad"trdc"
enq"sgd"rs`mc`qc"q`mfd"`mc"enq"sgd"@HRH"205K"
rs`hmkdrr"rsddk"q`mfd-

Sgd"knbjhmf"rxrsdl"qdpthqdr"`"1/"ll"hmrs`kk`shnm"
ro`bd"`mc"hr"`u`hk`akd"enq"bnlahm`shnmr"04"."5"º"
`mc"07-4"."7"º-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Türen; 
- Luken; 
- Fenster.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"cnnqr:" 
,"g`sbgdr: 
,"vhmcnvr-

ZUSAMMENFASSENDE 
TABELLE 

."Rtll`qx"s`akd

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

MIN. ABMESSUNGEN*
."Lhm-"chldmrhnmr)

AKL 15 6 'BTW1("*"4/"

AML 18,5 8 'BTW1("*"54

(*) Minimale Länge der Gasfeder unter Ausschluss des Abstandes zwischen den Anschlüssen und/oder Gewinden 
."Lhmhltl"kdmfsg"ne"f`r"roqhmf"dwbktchmf"dmc"“sshmfr"`mc.nq"sgqd`cr
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WEITERE OPTIONEN
/ Other options

54

Im Allgemeinen werden die Standard-Gasfedern und -Dämpfer 
adh"Sdlodq`stqdm"hl"Adqdhbg",2/"©B"*"7/©B"udqvdmcds-"Hm"cdm"
EÕkkdm+"hm"cdmdm"chd"Oqnctjsd"hm"Tlfdatmfdm"lhs"adrnmcdqr"
hohen Temperaturen zum Einsatz kommen sollen, müssen 
³mcdqtmfdm"`m"cdm"hmmdqdm"A`tsdhkdm"unqfdmnlldm"vdqcdm-

Die Reihe für hohe Temperaturen nutzt besondere Dichtungen 
und Bauteile, die Betriebstemperaturen von bis zu 200°C 
rs`mcg`ksdm"jèmmdm-

In diesen Fällen müssen andere Phänomene wie die Expansion 
cdr"F`rdr"tmc"chd"Udq«írrhftmf"cdr"Ëkr"adqíbjrhbgshfs"
werden. Für anderen Funktionen wie:

- Korrosionsbeständigkeit (salzhaltige oder saure 
Tlfdatmfdm"trv-(: 
- Beständigkeit gegen Temperaturen von unter -30°C; 
- andere Optionen, die in diesem Katalog nicht vorgesehen 
sind;

steht Ihnen unsere Vertriebsabteilung jederzeit gern zur 
Verfügung.

Rs`mc`qc"f`r"roqhmfr"`mc"c`lodqr"`qd"fdmdq`kkx"
trdc"`s"sdlodq`stqdr"adsvddm",2/©B"`mc"*"
7/©B-"Vgdqd"sgd"oqnctbsr"`qd"trdc"hm"ghfg,
sdlodq`stqd"dmuhqnmldmsr+"bg`mfdr"mddc"sn"ad"
l`cd"sn"sgd"hmsdqm`k"bnlonmdmsr-"

Sgd"ghfg"sdlodq`stqd"q`mfd"trdr"rodbh`k"
rd`kr"`mc"hmsdqm`k"bnlonmdmsr"sg`s"vhsgrs`mc"
sdlodq`stqdr"ne"to"sn"1//©B-

Hm"sgdrd"b`rdr+"nsgdq"hrrtdr"rtbg"`r"f`r"
dwo`mrhnm"`mc"nhk"«thchr`shnm"`krn"mddc"sn"ad"
bnmrhcdqdc-"Enq"nsgdq"ed`stqdr"rtbg"`r9"

,"qdrhrs`mbd"sn"bnqqnrhud"`fdmsr"'r`ks+"`bhc"dsb-(:" 
,"qdrhrs`mbd"sn"sdlodq`stqdr"adknv",2/©B: 
,"nsgdq"noshnmr"mns"hmbktcdc"hm"sghr"b`s`knftd:

okd`rd"bnms`bs"ntq"r`kdr"cdo`qsldms"enq"etqsgdq"
bk`qh“b`shnm-

Mithilfe des Ein-/Auslassventils kann der Druck im 
Inneren des Zylinders und somit die Schubkraft der 
Gasfeder reguliert werden.

Chdrd"Dhmrsdkktmf"dqlèfkhbgs"dhmd"«dwhakdqd"@mvdmctmf"
tmc"j`mm"dudmstdkkd"Tmsdqrbghdcd"yvhrbgdm"cdq"
theoretischen Berechnung der Schubkraft und der 
tatsächlichen Anwendung ausgleichen. Das Ventil 
ist sowohl in der Stahlausführung als auch in der 
Ausführung aus Edelstahl AISI316L erhältlich.

Trhmf"sgd"kn`c.tmkn`c"u`kud+"sgd"oqdrrtqd"hmrhcd"
sgd"bxkhmcdq+"`mc"sgdqdenqd"sgd"enqbd"ne"sgd"f`r"
roqhmf+"b`m"ad"`citrsdc-

Sghr"oqnuhcdr"fqd`sdq"«dwhahkhsx"`mc"l`x"
bnlodmr`sd"enq"`mx"cheedqdmbdr"adsvddm"sgd"
sgdnqdshb`k"enqbd"b`kbtk`shnm"`mc"sgd"qd`k"
`ookhb`shnm-" 
Sgd"u`kud"hr"`u`hk`akd"ansg"hm"sgd"rsddk"`mc"
@HRH205K"rs`hmkdrr"rsddk"lncdkr-

VENTIL 
."U`kud

HOHE TEMPERATUREN 
."Ghfg"sdlodq`stqdr

JTQYYDHBGDM"RS@GK
/ Steel code

JTQYYDHBGDM"@HRH205K
/ AISI316L code

ø ZYLINDER

/ Cylinder ø 

ø KOLBENSTANGE

/ Piston rod ø

GTA"'ll(
/ Stroke (mm)

KRAFT F1 NEWTON

/ Force F1 in newtons

MINIMALE LTA

/ Minimum length*

VKS V1S 15mm 6mm min. 20/max. 250 einstellbar/adjustable 'Btw1(*32
VMS V2S 18,5mm 8mm min. 20/max. 350 einstellbar/adjustable 'Btw1(*41
VPS V3S 22 mm 10mm min. 50/max. 500 einstellbar/adjustable 'Btw1(*41
VSS V4S 28 mm 10mm min. 50/max. 550 einstellbar/adjustable 'Btw1(*5/
VTS V5S 28 mm 14 mm min. 50/max. 650 einstellbar/adjustable 'Btw1(*5/
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WEITERE OPTIONEN: ZUBEHÖR
/ Other options:  accessories

55

SCHUTZROHR 
."Oqnsdbshud"stad

MINIMALE ABMESSUNGEN 
."Lhmhltl"chldmrhnmr

Rnld"`ookhb`shnmr"l`x"qdpthqd"`"cduhbd"sn"oqnsdbs"
sgd"ohrsnm"qnc"eqnl"jmnbjr"`mc"ctrs-"Hm"sghr"b`rd+"
vd"qdbnlldmc"trhmf"`"oqnsdbshud"stad+"`u`hk`akd"
hm"ok`rshb"nq"lds`k- 

He"sgd"ok`rshb"udqrhnm"hr"trdc+"`"qtaadq"atrghmf"
sg`s"`c`osr"sn"sgd"ch`ldsdq"ne"sgd"ohrsnm"qnc"hr"
trdc"sn"`mbgnq"sgd"cduhbd:"enq"sgd"lds`k"udqrhnm+"
sgd"oqnsdbshud"stad"hr"rbqdvdc"nmsn"sgd"ohrsnm"qnc-"

Sgd"oqnsdbshud"stad"hr"`krn"`u`hk`akd"hm"
dkdbsqnonkhrgdc"@HRH"205K"rs`hmkdrr"rsddk-

@"lhmhltl"ne"0/"ll"hr"qdpthqdc"enq"sgd"
oqnsdbshud"stad-"@r"`"qdrtks+"sghr"hmbqd`rdr"sgd"
rhyd"ne"sgd"f`r"roqhmf"ax"0/"ll+""nq"qdctbdr"sgd"
rsqnjd"ax"0/"ll-

Dhmhfd"@mvdmctmfdm"jèmmdm"dhmdm"Rbgtsy"cdq"
Jnkadmrs`mfd"unq"lèfkhbgdm"Rsèıdm"tmc"Rs`ta"
erfordern. In diesem Fall raten wir zur Verwendung 
eines Schutzrohrs, das in der Kunststoff- oder in der 
Metallausführung erhältlich ist. 

Das Verankerungssystem besteht bei der 
Kunststoffausführung aus einer Gummibuchse, die 
sich an den Durchmesser der Kolbenstange anpasst, 
während das Schutzrohr bei der Metallausführung 
auf die Kolbenstange geschraubt wird.

Das Schutzrohr ist auch aus elektropoliertem 
Edelstahl AISI316L erhältlich.

Für den Einbau des Schutzrohrs werden 
lhmcdrsdmr"0/"ll"admèshfs-"C`ctqbg"rsdhfdm"
auch die Abmessungen der Gasfeder um 10 mm. 
Anderenfalls verringert sich der Hub um 10 mm.

SCHUTZKAPPEN FÜHRUNG
."Fthcd"oqnsdbshnm"b`or

Enq"`ookhb`shnmr"hm"lnhrs"nq"ctrsx"dmuhqnmldmsr+"
nq"he"dwonrdc"sn"q`hm+"hs"hr"qdbnlldmcdc"sg`s"`"
ok`rshb"oqnsdbshud"b`o"ad"trdc"hm"nqcdq"sn"oqdudms"
chqs"nq"v`sdq"eqnl"cdonrhshmf"hm"sgd"fthcd"`qd`-"
Sgdrd"b`or"`qd"`u`hk`akd"enq"`kk"ne"sgd"l`hm"
ch`ldsdq"bnlahm`shnmr-

In Anwendungsbereichen, die durch das Vorhandensein 
von Feuchtigkeit, Staub oder Witterungsbedingungen 
geprägt sind, wird zur Verwendung einer Schutzkappe 
aus Kunststoff geraten, die Staubablagerungen 
sowie das Eindringen von Wasser in den Bereich 
der Führung verhindert und für alle gängigen 
Durchmesserkombinationen erhältlich ist.

BEISPIEL:

Gasfeder Zylinder ø 18,5 mm und  
Kolbenstange ø 8 mm, Code AMS. 
Lhmhl`kd"@aldrrtmfdm9"'BT"w"1("*"34"ll"*"0/"ll-

EXAMPLE

F`r"roqhmf"bxkhmcdq"ch`ldsdq"<"07-4"ll:" 
ohrsnm"qnc"ch`ldsdq"<"7"ll:"@LR"bncd- 
Lhmhltl"chldmrhnmr9"'BT"w"1("*"34"ll"*"0/"ll-
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HYDRAULISCHE DÄMPFER
/ Hydraulic dampers

BEWEGUNGSDÄMPFER 
/ Decelerators

STOSSDÄMPFER 
/ Shock absorbers

S. 59

S. 60

S. 62

DÄMPFER, BEWEGUNGSDÄMPFER,  
STOSSDÄMPFER 
/ Hydraulic dampers, decelerators, shock absorbers
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Bei Anwendungen, die die Verlangsamung 
einer Masse für lineare Bewegungen erfordern 
(Schiebetüren, hydraulischer Steuerhebel usw.), 
für Bewegungen nach unten (Türen oder Klappe, 
die beim Öffnen nach unten gebremst werden 
müssen) oder zum Dämpfen von Schwingungen an 
den Aufhängungen einer Maschine (zum Beispiel 
die Trommel einer industriellen Waschmaschine) 
kommen Dämpfer, Bewegungsdämpfer und 
Stoßdämpfer zum Einsatz.

Diese Produktreihe umfasst einen Zylinder sowie eine 
verchromte Kolbenstange, die durch eine Führung mit 
Dichtung gleitet und an der ein Kolben angebracht 
ist. Darüber hinaus sind Anschlusssysteme 
vorgesehen, die jenen im Katalog der Anschlüsse 
sehr ähnlich sind; zusätzlich sind hier zudem 
einige Buchsen aus Metall und Gummi vorhanden, 
die zum Dämpfen der Schwingungen im Falle der 
Stoßdämpfer (Silent Block) erforderlich sind.

Im Gegensatz zu den Gasfedern ist im Inneren des 
Zylinders Öl vorhanden, das den Hub verlangsamt. 
C`r"Udqg`ksdm"vhqc"ctqbg"chd"Kèbgdq"hl"Jnkadm"
bestimmt, die eine Dämpfwirkung in Druckrichtung, 
in Zugrichtung oder in beiden Richtungen 
gdqunqqtedm"jèmmdm-

In den Stoßdämpfern ist zudem ein Ventil vorhanden, 
das am Kolben montiert ist. Dieses dient der 
Qdftkhdqtmf"cdr"Rsqnlr"ctqbg"chd"Kèbgdq"rnvhd"
der Krafteinstellung z. B. bei Überschreiten der 
Fdrbgvhmchfjdhs+"chd"unm"cdm"Kèbgdqm"fdrs`ssds"vhqc-

Hm"`ookhb`shnmr"sg`s"qdpthqd"rknvhmf"`"l`rr"lnuhmf"
hm"`"khmd`q"chqdbshnm"'d-f-"`"rkhchmf"cnnq"nq"`"gxcq`tkhb"
bnmsqnk"kdudq("nq"`"l`rr"lnuhmf"cnvmv`qcr"'d-f-"
`"cnnq.«`o"nodmhmf"cnvmv`qcr(+"nq"sn"c`lo"
l`bghmdqx"rtrodmrhnm"nrbhkk`shnmr"'d-f-"`m"hmctrsqh`k"
v`rghmf"l`bghmd"cqtl(+"gxcq`tkhb"c`lodqr+"
cdbdkdq`snqr"`mc"rgnbj"`arnqadqr"`qd"trdc-

Sghr"q`mfd"ne"oqnctbsr"bnmrhrsr"ne"`"bxkhmcdq"`mc"`"
bgqnld,ok`sdc"ohrsnm"qnc"vghbg"o`rrdr"sgqntfg"`"
rd`kdc"fthcd"`mc"hr"bntokdc"sn"`"ohrsnm-"@r"o`qs"ne"
sgd"q`mfd"sgdqd"`qd"`krn"`"rdqhdr"ne"“sshmfr+"rhlhk`q"
sn"sgnrd"hm"sgd"“sshmfr"b`s`knftd+"vhsg"sgd"`cchshnm"
ne"rnld"lds`k"`mc"qtaadq"atrghmfr"sn"`arnqa"sgd"
uhaq`shnmr"enq"rgnbj"`arnqadqr"'rhkdms"aknbj(-

Tmkhjd"vhsg"f`r"roqhmfr+"sgdqd"hr"nhk"hmrhcd"sgd"
bxkhmcdq"vghbg"rdqudr"sn"rknv"cnvm"sgd"rsqnjd-"Sgd"
o`rr`fd"gnkdr"nm"sgd"ohrsnm"cdsdqlhmd"vgdsgdq"
`"c`lohmf"deedbs"hr"rddm"hm"bnloqdrrhnm"nq"hm"
dwsdmrhnm+"hm"ansg"chqdbshnmr-

Sgd"rgnbj"`arnqadqr"`krn"bnms`hm"`"u`kud"“ssdc"nm"
sgd"ohrsnm"vghbg"l`m`fdr"`mx"o`rr`fd"dwbddchmf"
sgd"cd“mdc"enqbd+"rtbg"`r"vgdqd"sgd"roddc"`kknvdc"
ax"sgd"o`rr`fd"gnkdr"hr"dwbddcdc-

DÄMPFER, BEWEGUNGSDÄMPFER, STOSSDÄMPFER 
/ Hydraulic dampers, decelerators, shock absorbers

ALLGEMEINE 
EIGENSCHAFTEN 
VON DÄMPFERN, 
BEWEGUNGSDÄMPFERN 
UND STOSSDÄMPFERN 
."Fdmdq`k"bg`q`bsdqhrshbr"
ne"gxcq`tkhb"c`lodqr+"
cdbdkdq`snqr"`mc"rgnbj"
`arnqadqr
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DÄMPFER, BEWEGUNGSDÄMPFER, STOSSDÄMPFER 
/ Hydraulic dampers, decelerators, shock absorbers

- Mit Dämpfungswirkung in Zugrichtung 
- Mit Dämpfungswirkung in Druckrichtung

Die hydraulischen Dämpfer eignen sich für all 
jene Anwendungen, bei denen die Verlangsamung 
einer fallenden Masse erforderlich ist.

Chd"V`gk"cdq"Fqèıd"gÕmfs"unm"cdq"yt"
verlangsamenden Masse (Gewicht des Objekts) 
und der Entfernung vom Schwerunkt zum 
Befestigungspunkt des Dämpfers am Objekt ab.

Die Dämpfer sind für die Arbeit in eine bestimmte 
Richtung ausgelegt. Zum Optimieren der 
Effektivität müssen sie mit einem Neigungswinkel 
unm"gèbgrsdmr"34©"lnmshdqs"vdqcdm-"

- Bei Dämpfung in Zugrichtung muss die 
Kolbenstange nach unten zeigen.

- Bei Dämpfung in Druckrichtung muss die 
Kolbenstange nach oben zeigen.

Die Montage in waagerechter Position ist nicht 
zu empfehlen, da sich das Öl mit der im Zylinder 
unqg`mcdmdm"Ktes"lhrbgs"tmc"rnlhs"chd"De“yhdmy"
verloren geht.

Für ungefähre Maßangaben und 
Anschlusssysteme siehe die Tabellen der 
jeweiligen Gasfederserie. Es muss berücksichtigt 
werden, dass der tatsächliche gedämpfte Hub 
kleiner als der angegebene ist, da im Inneren 
des Zylinders eine gewisse Menge an Luft 
vorgesehen ist, die dazu dient, das Volumen der 
Kolbenstange während der Kompressionsphase 
wiederherzustellen.

,"C`lohmf"hm"dwsdmrhnm 
,"C`lohmf"hm"bnloqdrrhnm

Gxcq`tkhb"c`lodqr"`qd"qdbnlldmcdc"enq"`kk"
`ookhb`shnmr"vgdqd"`"e`kkhmf"l`rr"mddcr"sn"ad"
rknvdc"cnvm-

Sgd"rhyd"bgnrdm"hr"chqdbskx"qdk`sdc"sn"sgd"l`rr"sn"
ad"rknvdc"cnvm"'sgd"vdhfgs"ne"sgd"naidbs(+"sgd"
chrs`mbd"eqnl"sgd"bdmsqd"ne"fq`uhsx+"`mc"sgd"onhms"
`s"vghbg"sgd"c`lodq"hr"`ss`bgdc"sn"sgd"naidbs-"

Sgd"c`lodqr"`qd"cdrhfmdc"sn"vnqj"hm"`"rodbh“b"
chqdbshnm-"Sn"noshlhrd"nodq`shnm+"sgdx"ltrs"ad"
“ssdc"`s"`"l`whltl"hmbkhmd"ne"34©- 

,"Enq"c`lohmf"hm"dwsdmrhnm+"sgd"ohrsnm"qnc"ltrs"
ad"onhmshmf"cnvmv`qcr-

,"Enq"c`lohmf"hm"bnloqdrrhnm+"sgd"ohrsnm"qnc"
ltrs"ad"onhmshmf"tov`qcr-

Hm"oqhmbhokd+"gnqhynms`k"`rrdlakx"hr"mns"de“bhdms+"
`r"sgd"nhk"lhwdr"vhsg"sgd"`hq"hm"sgd"bxkhmcdq-

Enq"hmenql`shnm"nm"sgd"`ooqnwhl`sd"chldmrhnmr"
`mc"“sshmfr+"okd`rd"qdedq"sn"sgd"s`akdr"enq"sgd"f`r"
roqhmfr"q`mfd-"Okd`rd"mnsd"sg`s"sgd"c`lodmdc"
rsqnjd"vhkk"ad"kdrr"sg`m"sgd"rs`sdc"rsqnjd+"`r"
sgdqd"hr"`"bdqs`hm"`lntms"ne"`hq"hmrhcd"sgd"
bxkhmcdq""sn"qdbnudq"sgd"unktld"ne"sgd"ohrsnm"qnc"hm"
bnloqdrrhnm-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

HYDRAULISCHE DÄMPFER 
."Gxcq`tkhb"c`lodqr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Fenster; 
- Klappen; 
- Türen.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"vhmcnvr: 
,"cnnqr: 
,"rgtssdqr-
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- Dämpfungswirkung vorrangig in Zugrichtung 
- Dämpfungswirkung vorrangig in Druckrichtung 
- Bidirektional 
- Einstellbar (Reihe AS)

Die Bewegungsdämpfer sind für all jene 
Anwendungen geeignet, bei denen die Verlangsamung 
einer Masse erforderlich ist, die sich in einer 
gnqhynms`kdm"'khmd`qdm("Advdftmf"ad“mcds-

,"C`lohmf"l`hmkx"hm"dwsdmrhnm 
,"C`lohmf"l`hmkx"hm"bnloqdrrhnm 
,"Ahchqdbshnm`k 
,"@citrs`akd"'@R"q`mfd(

Cdbdkdq`snqr"`qd"qdbnlldmcdc"enq"`kk"
`ookhb`shnmr"vgdqd"`"l`rr"lnuhmf"gnqhynms`kkx"
'hm"`"khmd`q"chqdbshnm("mddcr"sn"ad"rknvdc"cnvm-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

BEWEGUNGSDÄMPFER 
."Cdbdkdq`snqr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Schiebetüren im Einrichtungsbereich 
(Softclosing); 
- Brandschutztüren; 
- Trenn- und Schneidmaschinen; 
- Klappen und Schutzabdeckungen; 
- Agrarmaschinen; 
- Automatisierungen; 
- andere industrielle Verwendungen.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"rkhchmf"cnnqr"hm"sgd"etqmhstqd"rdbsnq"'rnes,
bknrd(: 
,"“qd"cnnqr: 
,"r`vr"`mc"btssdqr: 
,"cnnqr"`mc"oqnsdbshud"cduhbdr: 
,"`fqhbtkstq`k"l`bghmdqx: 
,"`tsnl`shnm: 
,"nsgdq"hmctrsqh`k"trdr-
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DÄMPFER, BEWEGUNGSDÄMPFER, STOSSDÄMPFER 
/ Hydraulic dampers, decelerators, shock absorbers

DERZEIT PRODUZIERTE 
ABMESSUNGEN FÜR 
FESTEINGESTELLTE 
FEDERN (REIHE AS) 
."Chldmrhnmr"btqqdmskx"
hm"oqnctbshnm"vhsg"“wdc"
rdsshmf

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

HUB
/ Stroke

EIGENSCHAFTEN
."Bg`q`bsdqhrshbr

IH0 10 2,5 20 mm bis 60 mm Wählbare Krafteinstellung

IF0 12 3 20 mm bis 80 mm Wählbare Krafteinstellung

IJ0 15 4 20 mm bis 80 mm Wählbare Krafteinstellung

IQE/IQC 22 6 20 mm bis 60 mm Wählbare Krafteinstellung

NP 28 10 30 mm bis 110 mm Wählbare Krafteinstellung
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Die Serie AS 20 sieht eine Neupositionierung der 
Kolbenstange durch einen Magneten vor, der auf 
dieselbe geschraubt wird.

Die Serie AS158 sieht eine Neupositionierung der 
Kolbenstange dank einer mechanischen Feder vor, 
die in den Zylinder eingesetzt wird.

Hm"sgd"@R"1/"q`mfd+"sgd"ohrsnm"qnc"hr"qdonrhshnmdc"
trhmf"`"l`fmds"rbqdvdc"nmsn"hs-

Hm"sgd"@R047"q`mfd+"sgd"ohrsnm"qnc"hr"qdonrhshnmdc"
trhmf"`"ldbg`mhb`k"roqhmf"hm"sgd"bxkhmcdq-
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DÄMPFER, BEWEGUNGSDÄMPFER, STOSSDÄMPFER 
/ Hydraulic dampers, decelerators, shock absorbers

DERZEIT PRODUZIERTE 
ABMESSUNGEN FÜR 

EINSTELLBARE FEDERN 
(REIHE AS) 

."Chldmrhnmr"btqqdmskx"hm"
oqnctbshnm"vhsg"u`qh`akd"
`citrsldmsr"'@R"q`mfd(

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

HUB
/ Stroke

ZYLINDERLÄNGE
."Bxkhmcdq"kdmfsg

EIGENSCHAFTEN
."Bg`q`bsdqhrshbr

AS20/80 28 8 80 180 Wählbare Krafteinstellung

AS20/100 28 8 100 200 Wählbare Krafteinstellung

AS20/130 28 8 130 230 Wählbare Krafteinstellung

AS158/50 28 10 50 230 Wählbare Krafteinstellung

AS158/80 28 10 80 230 Wählbare Krafteinstellung
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DÄMPFER, BEWEGUNGSDÄMPFER, STOSSDÄMPFER 
/ Hydraulic dampers, decelerators, shock absorbers

- Wählbare Krafteinstellung 
- Dämpfungswirkung vorrangig in Druckrichtung 
- Dämpfungswirkung vorrangig in Zugrichtung 
- Doppelt wirkend

Die industriellen Schalldämpfer von Vapsint sind zum 
Dämpfen der Schwingung der Aufhängungen von 
Maschinen, Industrie- oder Nutzfahrzeugen geeignet.

Chd"Jq`esdhmrsdkktmfdm"jèmmdm"id"m`bg"
Anforderungen des Kunden angepasst werden.

Eíq"chd"Lhmcdrs,"tmc"Gèbgrsl`ıd"vdmcdm"Rhd"
sich an unsere Vertriebsabteilung.

,"Btrsnlhr`akd"enqbd 
,"C`lohmf"l`hmkx"hm"bnloqdrrhnm 
,"C`lohmf"l`hmkx"hm"dwsdmrhnm 
,"Cntakd,`bshmf

U`orhms"hmctrsqh`k"rgnbj"`arnqadqr"`qd"
qdbnlldmcdc"sn"c`lo"sgd"rtrodmrhnm"
nrbhkk`shnmr"ne"`"l`bghmd."hmctrsqh`k"udghbkd+"dsb-

Sgd"rdsshmfr"b`m"ad"odqrnm`khrdc"`bbnqchmf"sn"sgd"
btrsnldq£r"`ookhb`shnm-

Enq"hmenql`shnm"qdf`qchmf"lhmhltl"`mc"
l`whltl"rhydr+"okd`rd"bnms`bs"ntq"r`kdr"ne“bdr-

ANWENDUNGEN 
."@ookhb`shnmr

STOSSDÄMPFER 
."Rgnbj"`arnqadqr

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- Industrielle Waschmaschinen; 
- Leiterträger; 
- Industriefahrzeuge; 
- Freizeitfahrzeuge; 
- andere industrielle Verwendungen.

COMMON APPLICATIONS INCLUDE:

,"hmctrsqh`k"v`rghmf"l`bghmdr: 
,"k`ccdq"q`bjr: 
,"hmctrsqh`k"udghbkdr: 
,"kdhrtqd"udghbkdr: 
,"nsgdq"hmctrsqh`k"trdr-

ZUSAMMENFASSENDE 
TABELLE 
."Rtll`qx"s`akd

CODE
/ Code

Ø ZYLINDER 
/ Cylinder Ø

Ø KOLBENSTANGE 
/ Piston rod Ø

HUB
/ Stroke

ANSCHLUSSSYSTEME
."Dmc"“sshmfr

NPxxxx 42 11 100 mm bis 500 mm Standard oder Silent Block

NPxxxx 50 14 100 mm bis 500 mm Standard oder Silent Block
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